№ _____ Шартқа №2 қосымша"___" ___________ 202__г.
ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

(Пластмассадан жасалған қорғаныш дулыға)
1. Жалпы ережелер
1.1. Өнім беруші тауарды Тапсырыс берушіге мына мекенжай бойынша жеткізуге міндеттенеді: Қазақстан Республикасы, Ақтөбе облысы, Жаңажол вахталық кентінде орналасқан "Өріктау Оперейтинг" ЖШС өндірістік базасы (Қазақстан Республикасы Ақтөбе облысы Мұғалжар ауданының аумағында, Ақтөбе қаласының облыс орталығынан оңтүстікке қарай 215 км қашықтықта орналасқан) (бұдан әрі – жеткізу орны) 60 күнтізбелік күн ішінде шартқа қол қойылған күннен бастап.

Тауарлардың сипаттамасы және талап етілетін техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

1.2. Өнім беруші осы техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген техникалық ерекшелікке және кестеге сәйкес Тапсырыс берушінің талаптарын қамтамасыз етуге міндетті.

1.3. Жеткізілетін тауардың сапасы ҚР аумағында заңнамада белгіленген тауарлардың осы түріне, сәйкестік сертификаттарына, сондай-ақ өнімнің осы түріне қабылданған техникалық шарттарға (сертификаттар, паспорттар) қолданылатын ГОСТ және/немесе ТУ (осы техникалық ерекшеліктің 2-бөліміне сәйкес) сәйкес келуі тиіс.  

1.4. Өнім беруші жеткізілген тауарға берілістерді қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап дайындаушы белгілеген кепілдік мерзімі ішінде тауардың сапасына және тауарды сақтау мерзіміне кепілдік береді. Кепілдік мерзімі шеңберінде Өнім беруші ақаулы тауарды және/немесе ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды (не аталған ауыстыру тауардың сапасы мен басқа да сипаттамаларының нашарлауына әкеп соқтырмайтын және соңғы әзірлемелерге сәйкес келетін жағдайда ақаулы тауардың барлық партиясын ауыстыруды) немесе тауардың мөлшеріне сәйкес келмейтін ақауларды жоюды, тегін ауыстыруды өз есебінен және тәуекелмен жүзеге асыруға міндеттенеді. шарттың талаптарына сәйкес мерзімдер.

1.5. Жеткізуші тасымалдаудың және сақтаудың қалыпты жағдайларында зақымдануды немесе жоғалтуды болдырмау үшін тиеу және тасымалдау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз ететін барлық жеткізілетін тауардың қаптамасын (тиісті ыдысты) қамтамасыз етеді. Контейнердің, қаптаманың және таңбалаудың құны тауардың құнына кіреді. Қаптама Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық нормалардың белгіленген талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс.

1.6. Егер алынған тауарды сырттай қарау кезінде көрінетін ақаулар немесе ерекшеліктің жекелеген бөліктерінің сәйкес келмеуі анықталса, тауардың сапалы емес немесе стандарттарға сәйкес келмейтіні анықталса, Тапсырыс беруші тауарды қабылдаудан бас тартуға құқылы, бұл туралы барлық байқалған кемшіліктер көрсетілетін акт жасалады. 

1.7. Ақаулы және/немесе сәйкес келмейтін тауарды жеткізуге және қайтаруға байланысты барлық көлік және басқа шығындарды жеткізуші төлейді.

1.8. Өнім беруші сатылған тауардың жаңа (2025 жылдан ерте емес) және оған меншік құқығымен тиесілі, кепілге қойылмағанына, қамауға алынбағанына, үшінші тұлғалардың дау-дамайының нысанасы болып табылмайтынына кепілдік береді.

1.9. Жеткізілген тауардың саны немесе ассортименті бойынша тауарға ілеспе құжаттарға және/немесе шартқа қосымшаларға қарсы алшақтықтар анықталған жағдайда, өнім беруші Тапсырыс берушінің талабы бойынша шарт талаптарына сәйкес мерзімдерде КО талаптарына сәйкес келетін тауардың жетіспейтін санын жеткізуді жүргізуге міндетті. Бұл ретте өнім беруші осымен Тапсырыс берушінің тауарды жеткізуге байланысты шығыстарды өтеуден босатылатынын растайды. 
2. Жеке бас қорғау құралдарына қойылатын талаптар
Модель атауы: қорғаныс шлемі.

Мақсаты: жұмысшылардың басын механикалық зақымданудан, ылғалдан, агрессивті сұйықтықтардың шашырауынан қорғау, электр тогынан қорғау. Қорғаныс шлемі-бас пен мойын омыртқаларын құлаған заттардың зақымдануынан қорғау құралы. Басты соққыдан қорғаудың негізгі функциясымен қатар, қорғаныс шлемі жұмысшыларды механикалық әсерлерден, күйіктерден, балқытылған материалдардың немесе химиялық заттардың шашырауынан, сондай-ақ ток өткізгіш бөліктерге кездейсоқ тиген кезде электр тогының соғуынан қорғай алады, аязға төзімді қасиеттерге ие.

Негізгі параметрлер мен сипаттамалар.

Дайындалатын қорғаныс дулығаларының түрлері белгіленген талаптарға, тораптық өңдеудің өнеркәсіптік технологиясына, белгіленген тәртіппен бекітілген үлгіге және модельге техникалық сипаттамаға сәйкес келуі тиіс.

Эргономикалық талаптар.

Қорғаныс дулығаларын әзірлеу кезінде белгіленген тәртіппен бекітілген дулығалардың нақты түріне арналған нормативтік-техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес эргономикалық талаптар сақталуы тиіс. 

Дулыға жасау үшін ҚР аумағында рұқсат етілген материалдар қолданылуы тиіс (Денсаулық сақтау министрлігі). Дулығаның Корпусы мен ішкі жабдықтары улы емес материалдардан жасалуы керек, ал бас терісіне тікелей тиетін бөлшектер терінің патологиялық өзгерістерін тудырмауы керек, дезинфекциялық құралдардың әсеріне төзімді болуы керек. 

Дулыға корпусы қатты немесе құрама, күнқағары немесе дөңгелек жиектері бар, ішкі қаттылық қабырғалары жоқ. Сыртқы қаттылық қабырғаларына рұқсат етіледі.

Корпустың беті тегіс, жарықтар мен көпіршіктерсіз, шеттері мен жиектері күңгірт болуы керек.

Дулыға корпусы оны металл затпен ұрған кезде ұшқын шығармауы керек.

Дулыға дизайны түзеткіш көзілдірік пен көру органдарын жеке қорғау құралдарын киюге кедергі келтірмеуі керек.

Дулыға конструкциясы дулыға кеңістігінің астында желдетуді қамтамасыз етуі керек. Ішкі жабдық алынбалы болуы керек, Жабдық пен дулыға корпусы арасындағы тік қауіпсіз және сақиналы саңылауларды қамтамасыз етуі керек.

Маңдай бөлігінің ішкі жағынан көтергіш таспада табиғи немесе жасанды былғарыдан немесе гигроскопиялық және белгіленген талаптарды қанағаттандыратын басқа материалдан жасалған жабын болуы керек.

Тік қауіпсіз Саңылау кемінде 25 мм болуы керек.көлденең сақиналы Саңылау кемінде 5 мм және 20 мм - ден аспауы керек. алдыңғы бөліктегі күнқағар мен өрістердің ені 60 мм - ден аспауы керек, күнқағардың көлденең жазықтыққа еңкею бұрышы 30° - тан аспауы керек.

Жеңіл дулыға үшін тік қауіпсіз алшақтық кемінде 20 мм және 30 мм-ден аспауы керек, алдыңғы бөліктегі күнқағар мен өрістердің ені 40 мм-ден аспауы керек. иек белдігі алынбалы, ұзындығы бойынша реттелетін, ені 15-20 мм болуы керек. иек белдігі бар дулығаның массасы дөңгелек шеттері бар 480 г дулығадан аспауы керек I және II. Амортизатордың сәулелерінің ені кемінде 15 мм болуы керек.

Техникалық сипаттама: 

Қорғаныс шлемі жоғары беріктігі бар полиэтиленнен (HDPE), поликарбонаттан, пластиктен жасалған қатты қабықтан жасалған. Салмағы 300-480 гр. 

Кең жиектері бар қорғаныш дулыға, жеңіл, дулыға басына мықтап орналастырылған, дулыға слетінің алдын алуға арналған бауы бар және пішіні кеңістігі шектеулі жерлерде жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Желдеткіш саңылаулар пайдалану кезінде барынша ыңғайлылықты қамтамасыз етеді. Құлаққапты және/немесе бет қалқанын бекітуге арналған слоттар. Бастың өлшемін тегіс реттеу бастың өлшемін дәл реттеуге мүмкіндік береді. Түсі: ақ. Қолданудың температуралық диапазоны -50°C-тан +50°C-қа дейін.

6 бекіту нүктесінде төмен тығыздықтағы полиэтилен тоқыма таспасының басы (LDPE). Бас киім жұмсақ, кеуекті обтуратормен жабдықталған, ол ұзақ уақыт бойы ыңғайлы киюді қамтамасыз етеді. Тегіс (5 мм-ден аспайтын қадаммен) 52-ден 62 өлшемге дейінгі бастағы жылдам әрекет ететін ратчет реттегішімен реттеу.

Дулыға болуы керек: 

 Басына дұрыс бекіту үшін реттелетін иек бауы немесе ратчет; 

 Былғарыдан немесе былғарыдан жасалған бастың алдыңғы жағына кірістіру;

 Желдету үшін жеткілікті кеңістік;

 Көзілдіріктерді, құлаққаптарды, қалқандарды бекітуге арналған қалталар (қажет болған жағдайда);

 Желдетудің жалпы ауданы – 162 мм2 кем емес;

 Көлемі: ені 30,0 мм, ұзындығы 400 мм жарық қайтарғыш таспамен контурлық таңбалау қажет болған жағдайда (көрсетілген параметрлердің жарық қайтарғыш таспасы қорғаныш дулығамен жиынтықта болуы және дулығаға жұмыскерлер өз бетінше желімдеуі мүмкін).

Негізгі сипаттамалары:

 30дж энергиясы бар конустың перфорациясына төзімділік. 

 Дулыға басына берілетін амортизациялық күш, дулыға корпусына кемінде 50 Дж энергиясы бар тік соққы кезінде 5 кН аспайды;

 Электр өткізгіштігі-1200 в кернеу кезінде 1,2 мА кем;

 Энергиясы кемінде 50 Дж тік соққыдан қорғау (механикалық беріктік). Корпуста жарықтар мен ойықтардың пайда болуына, корпустың қалтасынан суспензияның шығуына, сондай-ақ ішкі жабдықтың тұтастығын бұзуға жол берілмейді;

 В кернеуі 440 В дейінгі электр өткізгіштермен қысқа мерзімді байланыстан қорғау;

 Дулыға қолданудың температуралық диапазоны -50°C-тан +50°C-қа дейін;

 Қорғағыш дулығаның кепілдік жарамдылық мерзімі-сақтау және пайдаланудың жиынтық мерзімі. Шығарылған күнінен бастап есептеледі және дулығаның немесе күнқағардың ішкі жағында таңбаланады және тауардың паспортында көрсетіледі және кемінде 2 жыл болуы тиіс.

Түсі: ұсынылған түс: инженерлер үшін корпоративті ақ. 

ӨНДІРІСКЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР.

1) Қорғаныс дулығасы ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтай отырып, бұйымға арналған техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес дайындалады. Қорғаныс шлемінің негізгі функциялары бар-механикалық әсерлерден, күйіктерден, балқытылған материалдардың немесе химиялық заттардың шашырауынан, электр тогының соғуынан қорғайтын басты соққыдан қорғау.

Дулыға кем дегенде 80 Дж энергиямен тік соққыға төтеп беруі керек, жеңіл дулыға үшін - кем дегенде 20 Дж (механикалық беріктік). Корпуста жарықтар мен ойықтардың пайда болуына, корпустың қалтасынан суспензияның шығуына, сондай-ақ ішкі жабдықтың тұтастығын бұзуға жол берілмейді. Энергиясы 50 Дж кем емес тік соққы кезінде, жеңіл дулыға үшін-20 Дж кем емес (амортизация) дулыға басының макетіне берген күш 5 кН аспауы тиіс. Құлаған денені баяулату бойынша амортизациялық қабілетін орнатуға жол беріледі, ол 98 Н·м/с аспауы тиіс. Кем дегенде 30 Дж энергиясы бар өткір затпен соғылған кезде, кем дегенде 10 Дж соққы энергиясы бар жеңіл дулыға үшін (перфорация) дулыға оның бас орналасуының бетіне тиюін болдырмауы керек. Дулыға корпусы жалыннан газ оттығын алып тастағаннан кейін 5 с артық жанбауы керек. Судың әсерінен дулыға корпусы деформацияланбауы керек және оның беріктік қасиеттері өзгермеуі керек. Дулыға корпусы ток өткізгіш бөлшектермен жанасқанда кернеуі 440 В электр тогының соғуынан қорғауы керек. Ішкі жарақ бөлшектерінің корпуспен қосылу беріктігі әрбір қосылу нүктесінде кемінде 80 Н болуы тиіс. жеңіл дулыға үшін қосылу беріктігі кемінде 40 Н. дулыға корпусы оған мынадай химиялық орталардың: күкірт қышқылы мен натрий гидроксиді ерітінділерінің, трансформатор майының немесе басқа да минералды майлардың, автомобильдің әсер етуінен кейін деформацияланбауы және беріктік қасиеттерін өзгертпеуі тиіс бензин. Дулығаға бекітілетін кез келген құрылғылардың конструкциясында қандай да бір оқиға болған жағдайда тасымалдаушының жарақат алу қаупін болдырмау мүмкіндігі көзделуге тиіс. Атап айтқанда, шлемнің ішінде жарақат тудыруы мүмкін металл немесе басқа қатты шығыңқы жерлер болмауы керек. Ішкі жабдықтың тігістері тозудан қорғалуы керек. Конструкциядағы көзделген желдеткіш саңылаулар дулығаның төменгі жиектерінің астына таза ауаның түсуін, дулыға корпусының жоғарғы үштен бір бөлігіндегі тесіктер арқылы шығуын жақсы желдетуді қамтамасыз етуі тиіс.
Физика-механикалық көрсеткіштер
	№

п/п
	Материалдардың атауы
	Ауытқу нормасы
	Назначение материалов

	1
	Жоғары беріктігі бар полиэтиленнен (HDPE), поликарбонаттан, пластиктен жасалған қатты қабық. Салмағы-350-480гр.

Негізгі сипаттамалары:

- - 30 Дж энергиясы бар конустық перфорацияға төзімділік.

- Дулыға басына берілетін амортизациялық күш, дулыға корпусына кемінде 50 Дж энергиясы бар тік соққы кезінде 5 кН аспайды;

- Электр өткізгіштік-1200 в кернеу кезінде 1,2 мА кем;

- Кем дегенде 50 Дж энергиясы бар тік соққыдан қорғау (механикалық беріктік). Корпуста жарықтар мен ойықтардың пайда болуына, корпустың қалтасынан суспензияның шығуына, сондай-ақ ішкі жабдықтың тұтастығын бұзуға жол берілмейді;

- 440 В дейінгі кернеудегі электр өткізгіштермен қысқа мерзімді байланыстан қорғау;

 - Дулыға қолданудың температуралық диапазоны -50°C-тан +50°C-қа дейін;
	+/- 5 %.
	Қорғаныс шлемін жасау үшін.

	Ескерту: ұзындығы, мөлшері және егжей-тегжейлері бойынша негізгі бөлшектерді Тапсырыс берушімен келісу.


Таңбалау. Қаптама.

Әрбір өнімде тікелей өнімге немесе алып тастау қиын затбелгіге қолданылатын таңбалау болуы керек.

Ақпарат кез келген бедерлі тәсілмен (оның ішінде бедерлеу, Жібек экрандау, гравюра, құю, штамптау) не тікелей бұйымға немесе бұйымға бекітілген алып тастау қиын затбелгіге алып тастау қиын бояумен қолданылуы тиіс. Бұйымның қауіптілік көрсеткіштері немесе қолдану саласы ретінде пайдаланылуы мүмкін пиктограмма түріндегі ақпаратты қолдануға жол беріледі. Ақпаратты сақтау, тасымалдау, өткізу және пайдалану кезінде сақтау мерзімі, қызмет ету мерзімі және (немесе) кепілдік мерзімі ішінде ақпаратты оқу оңай болуы керек.

Таңбалау түсінікті, оқуға оңай және қаптаманы алып тастамай-ақ тексеруге болатын бұйымның (жапсырманың) бетіне жағылуы тиіс.

Қорғаныш қасиеттерін белгілеу, қорғау класын көрсете отырып, қорғаныш қасиеттерін белгілеуге жол беріледі.

Тапсырысшыға тапсырған кезде міндетті түрде тауарға мынадай таңбалауды ұсынуға тиіс:

- барлық дулығаларда келесі мәліметтер болуы керек берік таңбалау болуы керек:

1) стандарт нөмірі;

2) дайындаушының атауы немесе сәйкестендіргіші;

3) Жасалған жылы мен тоқсаны;

4) дулыға түрі (дайындаушы тағайындаған белгі). Бұл түрі корпуста да, ішкі қондырғыда да көрсетілуі керек;

5) өлшемі немесе өлшем диапазоны (сантиметрмен). Бұл ақпарат корпуста да, ішкі жабдықта да көрсетілуі керек;

6) корпус материалының қысқартылған атауы (ABS, PND, PC, PA және т.б.).

- әр дулығаға құйылған, бедерлі таңбалау немесе тұрақты жапсырма жапсырылуы керек.

- әр дулығаға келесі нақты және толық мәліметтер қоса берілуі керек:

1) дайындаушының атауы мен мекенжайы;

2) реттеу, кию, сақтау, қолдану, тазалау, дезинфекциялау, қызмет көрсету, жұмыс күйінде ұстау және сақтау жөніндегі нұсқаулықтар немесе ұсынымдар. Тазалау, жұмыс күйінде ұстау немесе дезинфекциялау үшін ұсынылатын заттар дулығаға қолайсыз әсер етпеуі немесе дайындаушының нұсқауларына сәйкес қолданған кезде тасымалдаушыға қандай да бір белгілі ықтимал зиянды әсер етпеуі тиіс;

3) тиісті қосымша керек-жарақтар және тиісті қосалқы бөлшектер туралы мәліметтер;

4) сәйкестіктің таңбалау мәні, сондай-ақ қандай да бір қолайсыз факторларға байланысты дулығаны пайдалануды шектеу туралы мәліметтер;

5) дулығаны және оның жинақтаушы бөліктерін пайдалану мерзімінің аяқталуын көрсету;

6) дулығаларды тасымалдау кезінде қолданылатын орау материалы туралы ақпарат.

7) белгіленген тәртіппен әзірленген және бекітілген пайдалану құжаттамасы.

Тауарды сертификаттың немесе сәйкестік декларациясының көшірмесімен міндетті түрде растау

Жеке қаптаманың болуы міндетті болып табылады. Дулыға тұтынушыға тасымалдау кезінде олардың сақталуын қамтамасыз ететін ыдыста жеткізілуі тиіс. Буып-түю материалдарына және буып-түю тәсіліне қойылатын талаптар нормативтік құжаттарда нақты типтегі дулығаларға белгіленеді.

Бұйымдарды орау тасымалдау және сақтау кезінде тауардың сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. Әр қаптаманың алдыңғы жағында оралған бұйымдардың саны мен мөлшері көрсетілген орау жапсырмасы немесе орау парағы болуы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ТАЛАПТАРЫ.

Қорғаныс шлемі қауіпті немесе зиянды факторлардың пайда болу көзі және пайдалану кезінде жазатайым оқиғалардың себебі болмауы керек.

Қорғаныш дулығасын дайындауға арналған материалдар, жиынтықтаушы бұйымдар мен фурнитура санитариялық-химиялық, органолептикалық және токсикологиялық-гигиеналық көрсеткіштердің белгіленген нормативтеріне сәйкес келуге тиіс. 

Қорғаныс шлемін кәдеге жарату тәсілдері қоршаған ортаға зиян келтірмеуі керек және өндіруші анықтауы керек.

ӨНДІРУШІНІҢ КЕПІЛДІГІ.

Тұтынушы тасымалдаудың, сақтаудың және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтаған кезде арнайы киімге кепілдік мерзімі белгіленеді:

пайдалану-белгіленген тәртіппен бекітілген салалық нормаларға сәйкес;

сақтау - өндірушінің техникалық құжаттамасында белгіленген нормативтерге сәйкес.

Бұйымды сәйкестікке сертификаттау: МЕМСТ 12.4.128 - 83 ССБТ қорғаныш каскалары ОТУ, ТР КО 019/2011.
	Тапсырыс беруші:

Өндіріс жөніндегі Директор

Исмагулов М. Б.
___________________   _________
	Жеткізуші:

___________________   _________


Техникалық ерекшелікке № 1 кесте
	№ п/п
	Атауы
	Қысқаша сипаттама
	Саны
	Бірлік

	1
	Қорғаныс шлемі
	Кең жиектері бар қорғаныш дулыға, жеңіл, дулыға басына мықтап орналастырылған, дулыға слетінің алдын алуға арналған бауы бар (бір дулығаға 2 - жиынтық) және пішіні кеңістігі шектеулі жерлерде жұмыс істеуге мүмкіндік береді.  Дулыға дизайны жақсы ұтқырлыққа ықпал етеді және қалыпты көрініске кедергі келтірмейді.

Желдеткіш саңылаулар пайдалану кезінде барынша ыңғайлылықты қамтамасыз етеді. Құлаққапты және/немесе бет қалқанын бекітуге арналған слоттар. Бастың өлшемін тегіс реттеу бастың өлшемін дәл реттеуге мүмкіндік береді (Ратчет суспензиясы). Қолданудың температуралық диапазоны -50°C-тан +50°C – қа дейін.
	112
	жинақ


Ескерту: тауарды жеткізген кезде Өнім беруші тауардың әрбір бірлігіне паспорт пен сапа сертификатының көшірмесін қоса беруі тиіс.
	Тапсырыс беруші:

Өндіріс жөніндегі Директор

Исмагулов М. Б.

___________________   _________
	Жеткізуші:

___________________   _________
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