№2 Қосымша
 шартқа № ___
бастап "____" _________ 202_ қ.


Техникалық ерекшелік

1. Техникалық сипаттамалар:

	DJI Mic 3 — 2-Person Compact Digital Wireless Microphone System
	Саны

	Таратқыш (Transmitter)
	1

	Үлгі
	DMT03
	

	Өлшемдері (L×W×H)
	28.77 × 28.34 × 16.35 мм (магнитпен)
	

	Салмақ
	16 г (магнитпен бірге)
	

	Сымсыз режим
	Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; SDR: теңшелетін
	

	ЭФИРЛІК ҚУАТ (EIRP) Wi-Fi
	2.400–2.4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
	

	ЭФИРЛІК ҚУАТ (EIRP) SDR
	2.400–2.4835 гГц: < 20 дБм (FCC/CE/SRRC/MIC) және т.б. аймаққа байланысты 5.150–5.850 гГц диапазондары
	

	Bluetooth
	Bluetooth 5.4
	

	Bluetooth жиілігі
	2.400–2.4835 GHz
	

	Bluetooth қуаты
	BLE: < 10 dBm; BR/EDR: < 20 dBm
	

	Батарея түрі
	Li-ion
	

	Батарея сыйымдылығы
	137 mAh
	

	Батарея қуаты
	0.531 Wh
	

	Батарея кернеуі
	3.87 V
	

	Зарядтау
	Max 5 V
	

	Жұмыс температурасы
	-10 °C-тан 45 °C-қа дейін
	

	Зарядтау уақыты
	~50 мин
	

	Жұмыс уақыты
	8 сағ
	

	Ішкі жазба: 24-бит (бір/қос файл)
	57.3 сағ / 28.6 сағ
	

	Ішкі жазба: 32-биттік қалқымалы (бір/қос файл)
	43.0 сағ / 21.5 сағ
	

	Қабылдағыш (Receiver)
	

	Үлгі
	DMR03
	

	Өлшемдері (L×W×H)
	53.85 × 28.69 × 22.00 мм
	

	Салмақ
	25.1 ж
	

	Сымсыз режим
	Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; SDR: теңшелетін
	

	ЭФИРЛІК ҚУАТ (EIRP) Wi-Fi
	2.400–2.4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
	

	ЭФИРЛІК ҚУАТ (EIRP) SDR
	Диапазондар 2.400–2.4835 гГц / 5.150–5.850 гГц (аймаққа байланысты)
	

	Bluetooth
	Bluetooth 5.4
	

	Bluetooth жиілігі
	2.400–2.4835 GHz
	

	Bluetooth қуаты
	BLE: < 10 dBm
	

	Батарея түрі
	Li-ion
	

	Батарея сыйымдылығы
	275 mAh
	

	Батарея қуаты
	1.065 Wh
	

	Батарея кернеуі
	3.87 V
	

	Зарядтау
	Max 5 V
	

	Жұмыс температурасы
	-10 °C-тан 45 °C-қа дейін
	

	Зарядтау уақыты
	~50 мин
	

	Жұмыс уақыты
	10 сағ
	

	Зарядтау қабы (Charging Case)
	

	Үлгі
	DMC03
	

	Өлшемдері (L×W×H)
	106.30 × 42.50 × 59.20 мм
	

	Салмақ
	164.1 ж.
	

	Батарея түрі
	Li-ion
	

	Батарея сыйымдылығы
	1950 mAh
	

	Батарея қуаты
	7.55 Wh
	

	Батарея кернеуі
	3.87 V
	

	Зарядтау
	Max 5 V, 3 A
	

	Зарядтау температурасы
	5°–40° C
	

	Жұмыс температурасы
	5°–45° C
	

	Кейсті зарядтау уақыты
	~1.5 сағ
	

	TX+RX зарядтау циклдері
	Толық PDA TX+RX ~2.4 есе зарядтайды
	

	Жалпы аудио параметрлері
	

	Бағыттылық сызбасы
	Жан-жақты (Omnidirectional)
	

	Жиілікке жауап беру
	– 20 Hz–20 kHz (кодировано) / 20 Hz–24 kHz (lossless)
	

	Микрофонның сезімталдығы
	–36 ± 1 dBV @ 1 kHz, 94 dB SPL
	

	Сигналдан шуға қатынасы (SNR)
	72 dB
	

	Максималды дыбыс қысымы (SPL)
	126 dB @1 % THD / 130 dB @10 % THD
	

	Іріктеу жиілігі
	48 kHz
	

	Биттердің тереңдігі
	32-bit float / 24-bit (ауыстырылатын)
	

	Тең шу
	22 dBA
	

	Құлаққаптарға арналған қуат шығысы
	Max 20 mW @ 1 kHz, 32 Ω
	

	Берілістің максималды қашықтығы
	400 м (ашық кеңістік); 80 м (кедергілері бар ортада)
	

	Timecode / Синхрондау
	

	Қолдау көрсетілетін кадр жиіліктері
	23.98F, 24F, 25F, 29.97F, 30F, 50F, 60F
	

	Ығысу (Offset)
	±0.5 ppm, < 1 кадр/24 сағ
	

	Кіру
	LTC
	

	Кіріс порты
	3.5 мм TRS
	

	Кіріс кернеуі
	≤ +6 dBu
	

	Шығу
	LTC, Audio-TC
	

	Шығару порттары
	3.5 мм TRS, USB-C
	

	Шығыс кернеуі
	0.5 Vp-p
	


2. Жеткізу орны мен шарттары:
DDP жеткізу шарттары Ақтөбе қ., Тәуелсіздік даңғ., 7, 4-қабат
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