Приложение №2
 к Договору № ___
от «____» _________ 202_ г.


Техническая спецификация

1. Технические характеристики:

	DJI Mic 3 — 2-Person Compact Digital Wireless Microphone System
	Кол-во

	Передатчик (Transmitter)
	1

	Модель
	DMT03
	

	Размеры (Д×Ш×В)
	28.77 × 28.34 × 16.35 мм (с магнитом)
	

	Вес
	16 г (с магнитом)
	

	Беспроводной режим
	Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; SDR: настраиваемый
	

	ЭФИРНАЯ МОЩНОСТЬ (EIRP) Wi-Fi
	2.400–2.4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
	

	ЭФИРНАЯ МОЩНОСТЬ (EIRP) SDR
	2.400–2.4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) и др. диапазоны 5.150–5.850 GHz в зависимости от региона
	

	Bluetooth
	Bluetooth 5.4
	

	Частота Bluetooth
	2.400–2.4835 GHz
	

	Мощность Bluetooth
	BLE: < 10 dBm; BR/EDR: < 20 dBm
	

	Тип батареи
	Li-ion
	

	Ёмкость батареи
	137 mAh
	

	Энергия батареи
	0.531 Wh
	

	Напряжение батареи
	3.87 V
	

	Зарядка
	Max 5 V
	

	Рабочая температура
	–10 °C до 45 °C
	

	Время зарядки
	~50 мин
	

	Время работы
	8 ч
	

	Внутренняя запись: 24-bit (один/двойной файл)
	57.3 ч / 28.6 ч
	

	Внутренняя запись: 32-bit float (один/двойной файл)
	43.0 ч / 21.5 ч
	

	Приёмник (Receiver)
	

	Модель
	DMR03
	

	Размеры (Д×Ш×В)
	53.85 × 28.69 × 22.00 мм
	

	Вес
	25.1 г
	

	Беспроводной режим
	Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax; SDR: настраиваемый
	

	ЭФИРНАЯ МОЩНОСТЬ (EIRP) Wi-Fi
	2.400–2.4835 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC)
	

	ЭФИРНАЯ МОЩНОСТЬ (EIRP) SDR
	Диапазоны 2.400–2.4835 GHz / 5.150–5.850 GHz (в зависимости от региона)
	

	Bluetooth
	Bluetooth 5.4
	

	Частота Bluetooth
	2.400–2.4835 GHz
	

	Мощность Bluetooth
	BLE: < 10 dBm
	

	Тип батареи
	Li-ion
	

	Ёмкость батареи
	275 mAh
	

	Энергия батареи
	1.065 Wh
	

	Напряжение батареи
	3.87 V
	

	Зарядка
	Max 5 V
	

	Рабочая температура
	–10 °C до 45 °C
	

	Время зарядки
	~50 мин
	

	Время работы
	10 ч
	

	Зарядный кейс (Charging Case)
	

	Модель
	DMC03
	

	Размеры (Д×Ш×В)
	106.30 × 42.50 × 59.20 мм
	

	Вес
	164.1 г
	

	Тип батареи
	Li-ion
	

	Ёмкость батареи
	1950 mAh
	

	Энергия батареи
	7.55 Wh
	

	Напряжение батареи
	3.87 V
	

	Зарядка
	Max 5 V, 3 A
	

	Температура зарядки
	5°–40° C
	

	Рабочая температура
	5°–45° C
	

	Время зарядки кейса
	~1.5 ч
	

	Циклы зарядки TX+RX
	Полный КПК заряжает TX+RX ~2.4 раза
	

	Общие аудио параметры
	

	Диаграмма направленности
	Всенаправленный (Omnidirectional)
	

	Частотная характеристика
	– 20 Hz–20 kHz (кодировано) / 20 Hz–24 kHz (lossless)
	

	Чувствительность микрофона
	–36 ± 1 dBV @ 1 kHz, 94 dB SPL
	

	Отношение сигнал/шум (SNR)
	72 dB
	

	Максимальное звуковое давление (SPL)
	126 dB @1 % THD / 130 dB @10 % THD
	

	Частота дискретизации
	48 kHz
	

	Глубина битов
	32-bit float / 24-bit (переключаемая)
	

	Экв. шум
	22 dBA
	

	Выходная мощность для наушников
	Max 20 mW @ 1 kHz, 32 Ω
	

	Максимальная дальность передачи
	400 м (открытое пространство); 80 м (в среде с помехами)
	

	Timecode / Синхронизация
	

	Поддерживаемые частоты кадров
	23.98F, 24F, 25F, 29.97F, 30F, 50F, 60F
	

	Сдвиг (Offset)
	±0.5 ppm, < 1 кадр/24 ч
	

	Вход
	LTC
	

	Входной порт
	3.5 мм TRS
	

	Входное напряжение
	≤ +6 dBu
	

	Выход
	LTC, Audio-TC
	

	Выходные порты
	3.5 мм TRS, USB-C
	

	Выходное напряжение
	0.5 Vp-p
	


2. Место и условия поставки:
Условия поставки DDP г. Актобе, пр.Тауелсиздик 7, 4- этаж
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