ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Воронка для жидкости 

	№
	Наименование
	Описание

	1
	Заказчик
	ТОО «Урихтау Оперейтинг»

	2
	Объект
	Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан.

	3
	Наименование услуг
	Воронка для жидкости 

	4
	Техническая характеристика 
	Назначение	Перелив и дозированная заливка жидкостей
Конструкция	Коническая, с горловиной (носиком)
Материал изготовления	Пластик (ПП, ПЭ), алюминий, сталь, нержавеющая сталь, резина (в зависимости от назначения)
Диаметр верхнего края	50 – 300 мм
Диаметр носика (выхода)	10 – 40 мм
Длина носика	50 – 150 мм
Объём	от 0,2 до 2,0 литров
Температурный диапазон эксплуатации	от –40 °C до +120 °C (для пластиковых), до +300 °C (для металлических)
Тип поверхности	Гладкая, может быть полированная (для металлических)
Масса	0,1 – 1,2 кг в зависимости от материала и размера



ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
1СК-4,0 итарқа, Болат
	№
	Атауы
	Сипаттамасы

	1
	Тапсырыс беруші
	«Өріктау Оперейтинг» ЖШС

	2
	Нысан
	"Өріктау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы.

	3
	Қызмет атауы
	Сұйықтық шұңқыры

	4
	Техникалық сипаттама  
	Мақсаты сұйықтықтарды құю және мөлшерлеу
Конструкциясы конустық, мойны (шүмегі) бар
Дайындау материалы Пластик (ПП, ПЭ), алюминий, болат, тот баспайтын болат, резеңке (мақсатына байланысты)
Жоғарғы жиектің диаметрі 50-300 мм
Мұрынның диаметрі (шығу) 10-40 мм
Мұрынның ұзындығы 50-150 мм
Көлемі 0,2-ден 2,0 литрге дейін
Температура диапазоны -40 °C-тан +120 °C-қа дейін (пластмасса үшін), +300 °C-қа дейін (металл үшін)
Бетінің түрі тегіс, жылтыратылған болуы мүмкін (металл үшін)
Салмағы материалға және мөлшерге байланысты 0,1-1,2 кг)



