ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На строп 1СК-4,0, стальной

	№
	Наименование
	Описание

	1
	Заказчик
	ТОО «Урихтау Оперейтинг»

	2
	Объект
	Месторождение «Урихтау», Мугалжарский район, Актюбинская область, Республика Казахстан.

	3
	Наименование услуг
	строп 1СК-4,0, стальной

	4
	Техническая характеристика 
	Тип стропа	1СК (одноветвевой)
Грузоподъёмность, т	4,0
Диаметр каната, мм	18–20
Коэффициент запаса прочности	не менее 6:1
Длина стропа (номинальная)	от 0,5 до 10 м (по заказу)
Масса 1 м стропа (ориентировочно)	около 2,0–2,5 кг
Рабочая температура эксплуатации	от –40 °C до +100 °C
Тип заделки концов	опрессовка алюминиевыми втулками или заплетка
Концевая оснастка	крюк с предохранителем или коуш/скоба (по исполнению) 





ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
1СК-4,0 итарқа, Болат
	№
	Атауы
	Сипаттамасы

	1
	Тапсырыс беруші
	«Өріктау Оперейтинг» ЖШС

	2
	Нысан
	"Өріктау" кен орны, Мұғалжар ауданы, Ақтөбе облысы, Қазақстан Республикасы.

	3
	Қызмет атауы
	1СК-4,0 итарқа, Болат

	4
	Техникалық сипаттама  
	1СК итарқа түрі (бір тармақты)
Жүк көтергіштігі, т 4,0
Арқанның диаметрі, мм 18-20
Қауіпсіздік қорының коэффициенті кемінде 6:1
Итарқа ұзындығы (номиналды) 0,5-тен 10 м-ге дейін (тапсырыс бойынша)
Салмағы 1 м итарқа (шамамен) шамамен 2,0-2,5 кг
Жұмыс температурасы -40 °C-тан +100 °C-қа дейін
Ұштарын тығыздау түрі алюминий втулкалармен қысу немесе өру
Соңғы жабдық сақтандырғышы бар ілмек немесе коуш / қапсырма (орындау бойынша)




