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Техническая спецификация                                                                                                               Кран шаровой стальной, условное давление 0–420 Мпа, диаметр 10–1400  мм, ручной
Кран шаровый дроссельный КШД 65х210 К2

Краткое описание ТРУ
	Наименование
	Значение

	Номер строки
	144 Т - 1

	Наименование закупаемых товаров
	Кран шаровой стальной, условное давление       0–420 Мпа, диаметр 10–1400 мм, ручной

	Дополнительная характеристика
	Кран шаровый дроссельный КШД 65х210 К2

	Количество 
	8

	Единица измерения
	Штука 

	Условный проход присоединительных фланцев, мм
	65

	Рабочее давление, Мпа (кг/см2)
	21 (210)

	Управление краном
	Ручное

	Рабочая среда
	Нефтегазовая смесь    

	Материальное исполнение изделия
	К2 (содержание CO₂ и H₂S — до 6%, согласно ГОСТ 13846–89)

	Комплект штуцеров,
	На каждый поставляемый кран предусматривается поставка 2 (двух) запасных комплектов сменных штуцеров.

	Диаметры сменных штуцеров, входящих в комплект
	6мм, 6,5мм, 7мм, 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм, 13мм,14мм


	Материальное исполнение штуцеров
	Из твердых сплавов, керамики или высокопрочной нержавеющей стали.

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	УХЛ1


	Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С
	От -60 до +60
	

	Температура рабочей среды, °С
	До +120	

	Место поставки
	Актюбинская область, Мугалжарский район, месторождение Урихтау

	Условия поставки по ИНКОТЕРМС 2010
	DDP

	Срок поставки
	В течение 120 (сто двадцати) календарных дней с даты подписания Договора.

	Условия оплаты
	Окончательный платеж - 100%, 
Промежуточный платеж - 0%, Предоплата - 0%

	Прочие условия
	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2025 года выпуска.
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