Приложение №2 к Договору № _____ от «___» ___________ 202__г.
ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
(Перчатки для защиты рук, трикотажные с точечным покрытием поливинилхлорида)
1. Общие положения

1.1. Поставщик обязуется поставить товар Заказчику по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, производственная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» находящаяся в вахтовом поселке Жанажол (расположена на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан, удаленного к югу от областного центра г. Актобе на расстоянии 215км) (далее – место поставки) в течение 60 календарных дней с даты подписания Договора.
Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товаров:

1.2. Поставщик обязан обеспечить требования Заказчика, согласно технической спецификации и Таблицы, указанной в приложении №1 к настоящей технической спецификации.

1.3. Качество поставляемого Товара должно соответствовать ГОСТам и/или ТУ (в соответствии с разделом 2 настоящей технической спецификации), распространяемым на данный вид товаров, установленным законодательством на территории РК, сертификатам соответствия, а также техническим условиям, принятым на этот вид продукции (сертификаты, паспорта).  
1.4. Поставщик гарантирует качество Товара и срок хранения Товара в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания акта приема передач к поставленному Товару. В рамках гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет и риск осуществить устранение, бесплатную замену бракованного товара и/или дефектов (либо произвести замену всей партии дефектного Товара при условии, что указанная замена не приведет к ухудшению качества и других характеристик Товара, и будет соответствовать последним разработкам), или не подошедших по размерам Товара в сроки согласно условиям договора.
1.5. Поставщик обеспечит упаковку (соответствующую тару) всего поставляемого Товара, обеспечивающую сохранность Товара при погрузке и перевозке, чтобы избежать повреждения или потери при нормальных условиях транспортировки и хранения. Стоимость тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара. Упаковка должна быть промаркирована, в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и международных норм.

1.6. Если при внешнем осмотре полученного товара будут обнаружены видимые дефекты либо несоответствия отдельных частей спецификации, обнаружится, что Товар не качественный или не соответствует стандартам, Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, об этом составляется акт, в котором указываются все замеченные недостатки. 
1.7. Все транспортные и другие расходы, связанные с поставкой и возвратом дефектного и/или несоответствующего Товара, оплачиваются Поставщиком.

1.8. Поставщик гарантирует, что реализованный товар новый (не ранее 2026 года выпуска) и принадлежит ему в праве собственности, не заложен, не арестован, не является предметом спора третьих лиц. Передаваемые по товару документы действительны.
1.9. В случае обнаружения расхождений по количеству или ассортименту в поставленном Товаре против товаросопроводительных документов на Товар и/или Приложений к Договору, Поставщик обязан по требованию Заказчика, произвести допоставку недостающего количества Товара, соответствующего условиям ТС в сроки согласно условиям договора. При этом Поставщик настоящим подтверждает, что Заказчик освобождается от возмещения расходов, связанных с доставкой Товара. 
2. Требования к средствам индивидуальной защиты рук

Наименование модели: перчатки для защиты рук с точечным покрытием ПВХ, хлопчатобумажные.
Назначение: предназначены для защиты от механических воздействий, от порезов арматурой, стеклом.

Основные параметры и характеристики.
Общие технические требования к перчаткам для защиты рук, кожаные, не утепленные, должны соответствовать установленным требованиям.
Измерения на типовые основные размеры кисти рук мужчин, в мм:
	Размер кисти*
	Обхват кисти
	Длина
	Размер кисти*
	Обхват кисти
	Длина

	6
	152
	270
	9
	229
	285

	7
	178
	275
	10
	254
	290

	8
	203
	280
	11
	279
	295

	* Значение является условным показателем размера кисти, соответствующим обхвату кисти в дюймах (2,54 см).


Процентное соотношение размеров к изготовлению партии устанавливает заказчик.
Эргономические требования.
Перчатки должен соответствовать требованиям эргономики.

Конструкция и изготовление перчаток должны быть таковыми, чтобы при использовании перчаток по назначению они обеспечивали необходимые защитные и эксплуатационные свойства.

Перчатки и материал, из которого они изготовлены, не должны оказывать вредного воздействия на кожу рук работающих.

Если в конструкции перчатки используются швы, то материалы и прочность швов не должны отрицательно влиять на свойства перчаток.

При производстве сигнальных изделий следует использовать световозвращающие материалы, из которых должно быть выполнено более 50% тыльной поверхности перчатки.

Перчатки должны позволять легко манипулировать пальцами рук. Подвижность пальцев характеризуется уровнем свободы движений.
Внешний вид.
ПЕРЧАТКИ
ДЛЯ
ЗАЩИТЫ
РУК
С
ТОЧЕЧНЫМ
ПОКРЫТИЕМ
ПВХ,
ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ.
Перчатки для защиты рук, с точечным покрытием ПВХ, хлопчатобумажные. Длина перчаток 270 мм. Предназначены для защиты от механических воздействий, от порезов арматурой, стеклом. Повышенная плотность вязки 10 петель на 2,5 см (10 класс вязки). С текстурированным латексным покрытием для хорошего сцепления как с сухими, так и с влажными поверхностями.

Вязка более высоко плотности обеспечивает лучшую защиту рук от производственных загрязнений, сохраняет высокую чувствительность рук для проведения тонких работ. Перчатки трикотажные с ПВХ покрытием, Ткань 5- нитка, 10-й класс вязки. Свойства: КЩС, МБС; предотвращение потения рук. 
ТРЕБОВАНИЯ К ИЗГОТОВЛЕНИЮ.
Перчатки пропитанные ПВХ изготавливают в соответствии с требованиями технической документацией на изделие, с соблюдением требований нормативных правовых актов, действующих на территории государства, принявшего стандарт.

Краеобметочные швы входа перчаток должны быть прошиты прочными нитками.
Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным покрытием. Материал: 100% хлопок трикотажные, с ПВХ напылением, с запястьем плотной вязки, не менее 10 класса вязки, прочные, Премиум класс. Комфортность использования: не стесняют движений пальцев, обеспечивают свободный воздухообмен и не допускают потения рук. Устойчивое сцепление пальцев рук с деталями и предметами. Используются при выполнение механических работ в различных отраслях промышленности.
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Размер эталонного образца: за основу при разработке модели приняты типовые основные размеры кисти рук мужчин - 9 размера.

Требования к сырью, материалам и покупным изделиям.
Физико-механические показатели

	№

п/п
	Наименование материалов
	Норма
	Назначение материалов

	1.
	Материал верха пропитанные
ПВХ, хлопчатобумажные 300
	+/- 5%.
	Для изготовления перчатки, пропитанные
пвх, хлопчатобумажные

	2.
	Плотность по вертикали 10 класс на дюйм (2,54 см), число петель - 10,0
	+/- 5%.
	

	3.
	Прочность при разрыве, Н, не менее 140
	+/- 5 %.
	

	4.
	Растяжимость напульсника, мм, не менее 140
	+/- 5 %.
	

	5.
	Необратимая деформация напульсника,
%, не более 6,0
	+/- 5 %.
	

	6.
	Стойкость к истиранию, число оборотов, не менее -100
	+/- 5 %.
	

	7.
	Сопротивление порезу, Н/мм, не менее - 2,0
	+/- 5 %.
	

	8.
	Огнестойкость, с Проба не должна гореть и тлеть после удаления из пламени
	+/- 5 %.
	

	9.
	Стойкость
к прожиганию, с, не менее -50
	+/- 5 %.
	

	10.
	Стойкость к истиранию, по плоскости число, циклов, не менее - 350
	+/- 5 %.
	

	11.
	Сопротивление порезу, индекс - 1.2
	+/- 5 %.
	

	12.
	Гигроскопичность,
не менее - 7,0 %
	+/- 5 %.
	

	13.
	Жесткость, Н, не более - 1,0
	+/- 5 %.
	

	14.
	Воздухопроницаемость, дм  /м  , не менее - 200,0
	+/- 5 %.
	

	15.
	Сопротивление раздиру, Н - 10
	+/- 5 %.
	

	16.
	Стойкость к порезу, Н - 20
	+/- 5 %.
	

	17.
	Ширина перчаток - 7,5
	+/- 5 %.
	

	18.
	Длина перчаток - 270
	+/- 5 %.
	

	19.
	Длина напалка большого пальца - 7,5
	+/- 5 %.
	

	Примечание:
Допускаемые отклонения по поверхностной плотности, по составу сырья ±5%
Цвет подкладки, ниток, фурнитуры должны сочетаться с цветом основного материала
Внешний вид: 1) По НД, утвержденному в установленном порядке
В готовых изделиях не допускаются:
1. Сквозные прорывы. 
Основные детали по длине, детализации согласовывать с заказчиком.
2. Штопка общей площадью более 1,5 см..



Перчатки и использованные материалы должны соответствовать требованиям к показателям качества и методы их определения.
КОМПЛЕКТНОСТЬ.
1) Перчатки пропитанные ПВХ: правая и левая.

2) Перчатки комплектуются на предприятиях-изготовителях.

МАРКИРОВКА. УПАКОВКА.
Каждое изделие должно иметь маркировку, которую наносят непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку.

Информация должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелкография, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к изделию.

Перчатки должны иметь маркировку по защитным свойствам или пиктограммы.

На каждой перчатке должны быть четко указаны следующие данные:

а) наименование, торговая марка или другие идентификаторы изготовителя или его официального представителя;

б) назначение изделия, коммерческое наименование или код, позволяющий потребителю четко определить изделие;

в) размер;

г) при необходимости должен быть указан срок годности;

д) пиктограмма, если изделие соответствует требованиям соответствующего стандарта. 
На упаковке перчаток должны быть:

а) наименование и полный адрес изготовителя, включая страну или его официального представителя;

б) пиктограммы, обозначающие назначение перчаток;
в) надпись "Только для минимальных рисков" или аналогичное выражение, если перчатки предназначены для защиты пользователя только от рисков;

г) соответствующее указание при обеспечении перчаткой защиты только для части кисти. К перчаткам должны вложить инструкцию по хранению и уходу.

Информация, предоставляемая изготовителем.

Информация должна сопровождать перчатки и предоставляться по требованию. Информация должна включать в себя:

а) наименование и полный адрес изготовителя, включая страну или его официального представителя;

б) доступные размеры;

в) ссылку на соответствующий стандарт (перчатки могут изготавливаться по ТУ);

г) пиктограмму, указывающую на защитные свойства, с указанием характеристик вредных факторов. Далее должны быть объяснение рабочих характеристик СИЗ рук и ссылки на соответствующие стандарты;

е) перечень веществ, содержащихся в перчатке, способных вызывать аллергию;

ж) инструкцию по применению;

и) инструкцию по уходу (условия стирки или химчистки) и хранению;

к) тип упаковки при транспортировании и хранении;

л) срок хранения на перчатках и упаковке при значительном снижении защитных свойств в результате хранения.

Информацию для потребителя располагают на каждой единице продукции в удобном для чтения (ознакомления) месте на упаковке (таре), этикетке, ярлыке, документах, памятках (листах-вкладышах, информационных листах).
Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на поверхность изделия (этикетки), доступную для осмотра без снятия упаковки.

1. Буквенное обозначение защитных свойств перчатки.
2. Пиктограмма и класс защиты перчаток может наноситься на изделие, трудноудаляемую маркировку.

Упаковка, транспортирование и хранение готовых изделий должны соответствовать установленным требованиям.
При сдаче Заказчику в обязательном порядке должны предоставить следующую маркировку на товар:
- знака соответствия, нанесенного в соответствии с действующими документами по стандартизации;

-   копии   сертификата   или   декларации   соответствия   в   соответствии с Законом, сопровождающего продукцию».
- на тыльной стороне перчаток ставится клеймо краской и вшивная этикетка, с указанием наименования изделия, символов по уходу, пиктограмма по защитным свойствам и размера, наименование стандарта, даты изготовления, название и логотипа предприятия – изготовителя, адрес.
Наличие индивидуальной упаковки обязательно.  
Упаковка изделий должна обеспечить сохранность товара при перевозке и хранении. На лицевой стороне каждой упаковки должен быть прикреплен упаковочный ярлык или упаковочный лист с указанием количества, цвета и размера упакованных изделий.

ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ.
Перчатки должны обеспечивать защиту человека от механических воздействий и истирании в течение всего нормативного срока эксплуатации.

Перчатки во время эксплуатации не должны являться причиной несчастных случаев. Материалы для изготовления перчаток должны иметь разрешение к применению органами государственного санитарного надзора. Применяемые ткани, комплектующие изделия и фурнитура не должны выделять в воздушную среду и при контакте с кожей человека токсичные вещества в количествах, превышающих гигиенические нормы.

Утилизация перчаток не должна наносить вреда состоянию окружающей среды.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.
При соблюдении потребителем требований транспортирования, хранения и указания по эксплуатации на перчатки устанавливается гарантийный срок:

эксплуатации - в соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке;

хранения - в соответствии с нормативами, установленными в технической документации производителя.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ.
ГОСТ 12.4.252-2013 ССБТ «Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. ОТТ».
ГОСТ 5007-2014 Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия.
Таблица №1 к Технической спецификации
	№ п/п
	Наименование
	Краткая характеристика 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Перчатки для защиты рук, для защиты рук, трикотажные с точечным покрытием поливинилхлорида, повседневные, из трикотажа
	Перчатки трикотажные с поливинилхлоридным покрытием. Материал: 100% хлопок трикотажные, с ПВХ напылением, с запястьем плотной вязки, не менее 10 класса вязки, прочные, Премиум класс. Комфортность использования: не стесняют движений пальцев, обеспечивают свободный воздухообмен и не допускают потения рук. Устойчивое сцепление пальцев рук с деталями и предметами. Используются при выполнение механических работ в различных отраслях промышленности.
- 9 размеров.
	3038
	пара


Примечание: при поставке Товара Поставщик к каждой единице товара должен приложить паспорт и копию сертификата качества.
	Заказчик:

___________________   _________
	Поставщик:

___________________   _________


