ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
Конференц-залға арналған жиһаз жиынтығы (Жиһаз жиынтықтары)

1. Жалпы ережелер
1.1. Сатып алу заты: конференц-залға кеңсе жиһаздарын жеткізу (жиһаз жиынтықтары).
1.2. Жеткізу орны: Ақтөбе қ., даңғ. Тәуелсіздік 7, 4 қабат.
1.3. Өнімдер жаңа болуы керек, бұрын пайдаланылмаған болуы керек.
1.4. Тек сериялық немесе өнеркәсіптік өнімдерді жеткізуге рұқсат етіледі. Жеке қолөнер бұйымдарына рұқсат етілмейді.
1.5. Барлық бұйымдар Қазақстан Республикасының қауіпсіздік талаптарына және ЕАЭО техникалық регламенттеріне сәйкес келуі керек (соның ішінде КО ТР 025/2012).
1.6. Конструкцияны, материалдарды және фурнитураны өзгертуге Тапсырыс берушінің жазбаша келісімі бойынша ғана жол беріледі.
1.7. Өлшемдер индикативті болып табылады және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпай түзетілуі мүмкін.
1.8. Барлық өнімдер өнеркәсіптік беріктік пен қарқынды жұмысқа төзімділікті қамтамасыз етуі керек.

2. Өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптары
Өнім беруші растауға міндетті:
2.1. Жеке жиһаз өндірісінің болуы (заттардың кем дегенде біреуі):
· форматтық түрде-пішу орталық
· жиекті қаптау жабдық
· құрастыру және сапаны бақылау учаскесі
2.2. Ұқсас жиһазды жеткізу тәжірибесі:
· соңғы 3 жылда кемінде 3 аяқталған келісімшарт
· қабылдау актілерімен / фотофиксациялармен растау
2.3. Сапаны бақылау жүйесінің болуы (ішкі QC немесе баламасы).

3. Жиынтықтың құрамы
· Конференциялық үстел
· Сөре
· Мінбер
· Оператор үстелі

4. Конференциялық үстел 
4.1. Өлшемдері
6500 × 2500 × 750 мм (биіктікке төзімділік ±5 мм)

4.2. Құрылым
Қаңқа:
· металл, дәнекерленген
· профиль кемінде 40×20 мм
· профиль қабырғасының қалыңдығы: кемінде 1.5 мм
· дәнекерлеу: тұтас тігіс
· әрбір 600-800 мм сайын міндетті күшейту
Үстел үсті:
· Тығыздығы жоғары МДФ
· қалыңдық: кемінде 40 мм
· эмиссия сыныбы: E1 (сынақ сертификатын растаумен)
Орталық кірістіру:
· қалыңдығы кемінде 8 мм шыңдалған шыны
· термиялық беріктендіру
· жиектерді өңдеу: тегістеу + жылтырату
· оптикалық бұрмалаулар мен қосуларсыз
· үстел үстімен бір деңгейде орнату

4.3. Пайдалану жүктемелері
· біркелкі жүктеме: кемінде 120 кг/м2
· нүктелік жүктеме: кемінде 80 кг қалдық деформациясыз
· 24 сағаттық жүктемеден кейін ауытқудың болмауы

4.4. Беттер және әрлеу
· ПВХ пленкасындағы МДФ (вакуумды престеу)
· пленканың қалыңдығы: кемінде 0,3 мм
· жиек: ПВХ жүктелген учаскелерде кемінде 2 мм
· металды ұнтақпен бояу: 70-90 мкм бетін алдын ала өңдеумен

5. Сөре бөлігі
5.1. Өлшемдері
2700 × 730 × 1500 мм
5.2. Құрылым
· корпус: Е1 класты ДСП
· артқы қабырға: кемінде 8 мм
· сөрелер:
· қалыңдығы кемінде 25 мм
· жүктеме: деформациясыз бір сөреге кемінде 30-40 кг
5.3. Керек-жарақтар
· өнеркәсіптік дәреже
· ресурс: кем емес 80 000 ашу/жабу циклдері
· жақындатқыштар міндетті
· пайдалану кезінде люфтілер мен бұрмалауларды болдырмау

6. Мінбер
· Металл арматурасы бар ДСП
· аударылып кетуден қорғайтын тұрақты конструкция
· жабдыққа арналған ішкі технологиялық бөлік
· жүктеме элементтерінің бекіту аймақтарын нығайту

7. Оператор үстелі
· ДСП + металл қаңқа
· кабельді басқаруды ұйымдастыру (ішкі арналар + технологиялық саңылаулар)
· кабельдік жүктеме аймақтарындағы жиектерді қорғау (ПВХ 2 мм)

8. Жабдықты біріктіру
8.1. Орнатуды қарастыру:
· жылжымалы мониторлар
· сымсыз зарядтау құрылғыларының
8.2. Талаптар:
· ойықтарға технологиялық аймақтардың болуы
· модификациялау аймақтарының ішкі күшейтулері
· кабельдерді төсеу үшін қолжетімділік
8.3. Кесінділерді орындау:
· жабдықтың өлшемдері жеткізілгеннен және келісілгеннен кейін орындалады
· дәлдігі: ±1 мм
· геометрия мен сыртқы түрін сақтау

9. Сапаны бақылау 
Өнім беруші қамтамасыз етуге міндетті:
· алдын ала құрастыруды (dry fit) өндірісте
· фото/видео дайындау кезеңдерін бекіту
· жөнелту алдында бақылау жинағын құрастыру
· бұрыштарды қорғаумен өнеркәсіптік қаптамаға
· монтаждау үшін барлық элементтерді таңбалау

10. Геометрияға қойылатын талаптар
· түйіспелердің құлауы: артық емес 0,3 мм (көрінетін беттер)
· диагональдардың ауытқуы: 3 м-ге 2 мм-ден артық емес
· саңылаулардың, бұрмалаулардың және қабаттасулардың болмауы

11. Қабылдау
Бас тарту үшін негіздемелер:
· ОҚ сәйкессіздігі
· материалдарды келісімсіз ауыстыру
· беттің ақаулары (сынықтар, ісінулер, қатпарланулар)
· геометрияның бұзылуы
· растайтын құжаттардың (сертификаттар, сызбалар) болмауы

12. Кепілдік
· құрылымға кемінде 24 ай
· материалдар мен фитингтерге кемінде 24 ай
· бөлек: өзгертілген аймақтарға кепілдік (кесілгеннен кейін 6-12 ай)

13. Өндірісті іске қосқанға дейінгі құжаттама
Міндетті түрде ұсыну:
· жұмыс сызбалары
· Бұйымның 3D-моделі
· құрылымдық тораптар
· материалдардың сипаттамасы
· аяқтау үлгілері
 Өндіріске Тапсырыс берушінің жазбаша келісімінен кейін ғана рұқсат етіледі.


