Приложение 2
К договору №______ от __________2026г.

Задание на проектирование объекта

«Обустройство скважины №100 месторождения Центральный Урихтау» 
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание исходных данных и 

требований по проектированию

	1.
	Основание для проектирования
	Бизнес-план на 2026 год

	2.
	Вид строительства
	Новое

	3.
	Заказчик проекта
	ТОО «Урихтау Оперейтинг».

	4.
	Проектная организация
	

	5.
	Сроки проектирования              
	Согласно Приложению № 1 к Договору

	6.
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект (далее - РП).

	7.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется.

	8.
	Район строительства
	Район строительства – Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район. 

В районе месторождения Жанажол, расположенного на расстоянии 215 км к югу от г. Актобе.

	9.
	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность
	9.1. Расход конденсатной жидкостной среды:

минимум 40 тонн/сут;

максимум 150 тонн/сут.

Расход газовой среды:

минимум 60 тыс. м3/сут;

максимум 250 тыс. м3/сут.

Давление трубное на устье скважины:

раб. минимум – 6,0 Мпа;

раб. максимум – 25,0 Мпа.

Температура окружающей среды: +40С0/-40С0.

Среднее значение газового фактора: 3333 м3/тонн.

9.2. Температура ГКС на устье скважин составляет – плюс 25–30 градусов по Цельсию до штуцера и плюс 2–12 градусов по Цельсию после штуцера.

	10.
	Выделение очередей, в т. ч. пусковых комплексов и этапов, требования к перспективному расширению предприятия.
	Рабочий проект (далее - РП) 



	11.
	Объем работ
	11.1. Объём работ:

РП в объёме требований СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

11.1.1. Провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Разработать проект на основе проведенных инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.  Предоставить «Отчет по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям» 4 экземпляра.
11.1.2. Обвязка фонтанной арматуры (ФА) с МАФ

(манифольд фонтанной арматуры), затрубное, трубное рабочее и резервные выкидные трубопроводы бесшовными трубами.  МАФ

(манифольд фонтанной арматуры) – поставка Заказчика
Предусмотреть полиэтиленовые трубы высокой плотности и стекловолокна материалов с усилением металлических прожилок по стандартам CSA. API и ASTM фирмы Fibron Pipe GesmbH

11.1.3. Площадка под станцию управления фонтанной арматуры (СУФА), станция управления подземным клапаном обтекателем (СУКО) (Халлибуртон). СУФА, СУКО и импульсные трубки- поставка Заказчика. Длина импульсной трубки от СУКО до устья скважины должна быть не более 90м.
СУФА и СУКО поставка со стороны Заказчика
11.1.4. Проектом предусмотреть обвязку СУКО и СУФА с исполнительными механизмами. Предусмотреть крепление трубок к опорам зажимами
или хомутами, включить в смету стоимость зажимов и монтажа импульсных трубок, зажимов и штуцеров с

SWAGELOG поставку Подрядчиком.

11.1.5. Предусмотреть электрическое питание СУКО и СУФА. 

11.1.6. Запроектировать обвязку наземной части трубопроводов с минимальным количеством поворотов и перепадов по высоте для предотвращения образования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО).
Для обвязки скважины предусмотреть применение труб диаметром 114 мм.

Коллектор диаметром 114 мм от МАФ скважины до устьевого нагревателя выполнить в наземном исполнении (вдоль эстакады) с теплоизоляцией в виде съёмных термочехлов, оснащённых греющим кабелем.

Предусмотреть исполнение коллектора (выкидной линии) от скважины до устьевого нагревателя с рабочим давлением 25 МПа.

11.1.7.  Выкидной трубопровод до ЗУ-1, предусмотреть согласно расчетам добычи, 

11.1.8. Электроснабжение согласно нормам, потребление электроэнергии рассчитать проектом согласно нормам РК (с учетом монтажа УН);

11.1.9. Предусмотреть автоматизацию для дистанционного, местного, автоматического контроля

технологических параметров и управления исполнительными механизмами, сигнализации, блокировок при отклонении параметров от заданных

значений.

11.1.10. Предусмотреть систему связи для передачи

данных АСУТП, видеонаблюдения (обмена данными) в диспетчерский пункт.

11.1.11.  Предусмотреть антикоррозийную защиту

фундаментов, оборудования и стальных конструкций.
11.1.12. Систему мониторинга коррозии (установку образцов свидетелей коррозии) в системе сбора и транспорта;

11.1.13. Подъездная автодорога до  скважины №100  для обслуживания скважин и оборудования, согласно нормам РК и в соответствии с Приложением №3 к Технической спецификации).

11.1.14. Предусмотреть отбор проб с выкидной линии.

11.1.15. Предусмотреть электрообогрев (греющий кабель) трубопроводов, запорной арматуры на выкидной линии и арматуры ФА, а также теплоизоляцию наземной части трубопроводов и арматуры в виде съёмных термочехлов в соответствии с расчётами проектного института.

Также предусмотреть выполнение проектным институтом расчёта требуемой мощности греющего кабеля с учётом климатических условий, параметров транспортируемого флюида.

11.1.16. Проектирование устьевого нагревателя со станцией управления (далее -УН).
11.1.17. Предусмотреть топливный газопровод для устьевого нагревателя. Подключение произвести согласно Технических условий № 5
11.1.18. Проектирование дренажных емкостей для УН рассчитать проектом.
11.1.18. Предусмотреть применение стеклопластиковых ёмкостей, соответствующих условиям эксплуатации. 

11.1.19. Проектом предусмотреть блок дозирования хим. реагента (БДР) с широким диапазоном дозирования(от 25-100 гр/тн). 

Объём и технические характеристики дренажной ёмкости определить на основании соответствующих проектных расчётов. 

11.1.20. Предусмотреть блок дозирования реагентов, оснащенный двумя независимыми дозировочными насосами и двумя отдельными емкостями для хранения и подачи различных реагентов. Ингибитор коррозии подавать в наземную часть трубопровода, ингибитор АСПО или ингибитор гидраторобразования в ствол скважины на глубину 350-400 метров.

11.1.21. В разделе ООС предусмотреть техническую рекультивацию нарушенных земель.

11.1.22.  Автодороги принять в категории IV

11.1.23. Оборудование связи, автоматизации расположить в АБ БДР и применить аналогичные примененным в ходе реализации проекта «Обустройство скважин Восточный Урихтау».
Предусмотреть отдельный блок управления

11.1.24.   Электроснабжение скважины № 100: точку подключения принять отпаем от ближайшей опоры, проектируемой ВЛ-6 кВ «Северо-Запад» (от яч. № 104 ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ «Урихтау»).

 согласно Технических условий.
11.1.25.  Газоснабжения топливным газом УН скважины № 100 предусмотреть от проектируемого подземного газопровода топливного газа П/Э скважины №101 согласно Технических условий №5.

	12.
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.



	13.
	Требования к технологии, режиму предприятия
	13.1. Технические решения выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обеспечив надёжность и безопасность объекта;

13.2. Принять закрытую систему сбора и транспорта

продукции скважины;

13.3. Способ добычи продукции со скважин –

фонтанный;

13.4. Теплоснабжение потребителей блочной поставки предусмотреть электрическое, (предусмотреть кондиционирования воздуха для поддержания температурного режима в аппаратурном блоке);

13.5 Срок эксплуатации оборудования не менее 25 лет.

	14.
	Требование к инженерному

обеспечению
	Оборудование должно отвечать требованиям проекта

	15.
	Электроснабжение и электрооборудование месторождения.
	Согласно Приложения № 2 к настоящей Технической спецификации.


	16.
	Нефтепромысловое оборудование (далее-НПО), трубопроводы, запорная арматура
	16.1. В соответствии с действующими нормативными актами с учетом параметров технологических процессов, компонентного состава и характеристик коррозионно-агрессивности транспортируемой среды, обеспечивающих прочность, герметичность, коррозионную стойкость от воздействия сероводорода, меркаптанов, парафинов, диоксида углерода и. др. для обеспечения безопасной эксплуатации НПО.



	18.
	Водоснабжение и Канализация
	Производственно-дождевые стоки – на вывоз,

утилизация на промполигоне

	19.
	Безопасность (по чрезвычайным ситуациям, промышленная, пожарная)
	В соответствии с действующими нормами и правилами РК.



	20.
	Теплоснабжение, вентиляция
	Отопление, теплоснабжение, системы вентиляции зданий предусмотреть электрическое.

	21.
	Слаботочные сети, видеонаблюдение
	По ТУ на слаботочные сети Заказчика, Приложение № 2 к Технической спецификации.

	22.
	22.1. Автоматизированная система управления технологическими процессами


	Выполнить согласно приложению №4 к настоящей технической спецификации, нормам и Правилам, действующим в РК. 

	
	22.2. Вентиляция и кондиционирование
	22.2.1. Предусмотреть кондиционирования воздуха для поддержания температурного режима в аппаратурном блоке БДР.

	23.
	Автодороги
	Подъездные дороги по ТУ Заказчика, Приложение № 3 к настоящей Технической спецификации (при необходимости)

	24.
	Требования к обустройству,

к архитектурно-строительным решениям и конструкциям
	Разработать в соответствии с законодательными и нормативными актами, действующими в РК. 



	25.
	Требования и условия в разработке природоохранных мероприятий и специальных отделов
	25.1.В соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан; 

25.2 Разработать раздел охраны окружающей среды ООС для рабочего проекта, с проведением общественных слушаний.

	26.
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Согласно действующему законодательству Республики, Казахстан.

	27.
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	Согласно действующему законодательству Республики, Казахстан.

	28.
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
	Требуется 

	29.


	Требования по энергосбережению
	Согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

	30.
	Требования к выполнению сметных расчетов
	30.1. Сметные расчеты выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами РК для составления смет и требованиями Заказчика;

	31.
	Состав демонстрационных материалов и порядок сдачи проектной документации
	31.1. На согласование ЗАКАЗЧИКУ предоставляется рабочий проект - 1 экз. на бумажном носителе в папках регистраторах и 1 экз. на электронном носителе в формате Adobe PDF и DWG на дисках CD\DVD, электронный вид должен быть распределен по папкам с названиями разделов, разбитый по чертежам с указанием названия и номера чертежа.
31.2. Рабочий проект с положительным заключением РГП «Госэкспертиза» в 4 экз. на бумажном носителе и 4 экз. на электронном носителе в формате Adobe PDF и DWG на дисках CD\DVD 

	32.
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком для проведения проектных работ
	32.1 Акт на право землепользования (аренда).

32.2 Архитектурно планировочное задание (АПЗ)
32.3 Компонентный состав НГС.

32.4 Физико-химические свойства НГС.

32.5 ТУ на подключение к существующим коммуникациям 



	33.
	Согласования и экспертиза проекта: 
	33.1. Подрядчик обязуется подготовить, проверить ПСД и оказать содействие для получения положительного согласования Заказчиком в уполномоченных государственных органах согласно законодательству РК, а также в получении положительного заключения в РГП «Госэкспертиза». Подрядчик обязуется своевременно устранять все замечания, выданные уполномоченными государственными органами и РГП «Госэкспертиза».

33.2.1. В соответствии с экологическим законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан; 

33.2.2. Запуск на портале Заявления о намечаемой деятельности (далее ЗНД) с получением положительного заключения.

33.2.3. По результатам ЗНД при необходимости разработать охраны окружающей среды ООС для рабочего проекта, с организацией и проведением общественных слушаний и получением положительного заключения.

33.2.4. Получение разрешения на воздействия в окружающую среду на период проведения работ.



	34. 
	Требования к поставщику услуг
	Поставщик услуг должен иметь следующие документы:

1. Лицензия на изыскательскую деятельность, неотчуждаемая, класс 1:

-       Инженерно-геодезические работы, в том числе:

1) топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов);

2) геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий.

- Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе:

1) геофизические исследования, рекогносцировка и съемка;

2) полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования.

2. Лицензия на проектную деятельность, неотчуждаемая, класс 1:

        Архитектурное проектирование для зданий и сооружений (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа.

        Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе:

1) оснований и фундаментов;

2) бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций;

3) металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций.

         Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:

1) внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;

2) внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;

3) внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей;

4) систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ;

5) магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы (газоснабжение среднего и высокого давления).

      Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства), включающее:

1) автомобильные дороги всех категорий;

      Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов) строительства объектов сельского хозяйства, за исключением предприятий перерабатывающей промышленности.


Разработал
Начальник ОКС                               Есказиев А.
Приложение № 1
к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважины №100 месторождения Восточное Урихтау»
Технические условия

по разделу «Электроснабжение» проекта

«Обустройство  скважины № 100 месторождения ЦентральногоУрихтау».

1. Согласовывается подключение электроснабжения  Скважины № 100 месторождения ЦентральногоУрихтау» напряжением 6 кВ по 3 категории надежности электроснабжения. 
2. Точку подключения принять от ближайшей опоры проектируемой ВЛ-6 кВ «Северо-Запад» (от яч. № 104 ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ «Урихтау»).
3. На отпаячной и последней опоре перед КТПН предусмотреть разъединители РЛНД.

4. В центре нагрузок скважины запроектировать КТПН-6/0,4 кВ. Мощность трансформатора принять расчетом.

5. От точки подключения до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ построить ВЛ-6 кВ с соблюдением габаритов при пересечениях с существующими коммуникациями, предусмотреть птицезащиту. Протяженность, марку и сечение провода принять расчетной.

6. В РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН-6/0,4 кВ предусмотреть технический учет электроэнергии.

7. На подключаемых нагрузках предусмотреть пускозащитную аппаратуру соответствующей мощности и климатического исполнения.

8. Запроектировать молниезащиту и наружное освещение согласно нормативам.

9. Предусмотреть проектом резервирование электроснабжения с применением ДЭС с наличием АВР.

10. Подключение станций электрохимзащит предусмотреть от ближайших ШР-0,4 кВ.

11. Электроприемники 0,4 кВ запроектировать взрывозащищенного исполнения.

12. Предусмотреть соблюдение охранной зоны, габаритов при пересечениях с инженерными коммуникациями, дорогами, реками и т. д.

13. При проектировании применять современные энергоэффективные и энергосберегающие технологии.

14. Проектирование ВЛ-6 кВ и подключения выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

15. Все проектные решения согласовывать с ТОО «Урихтау Оперейтинг».

Ведущий

инженер-энергетик                                                        Бахатов К. Д.

Приложение № 2
к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважины №100 месторождения Восточное Урихтау»

· Технические условия

· по разделу «Слаботочные сети, пожарная сигнализация и видеонаблюдение»

1. Общие положения

1.1. Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан, требованиями промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

1.2. Проектные решения должны обеспечивать:

· надёжную и бесперебойную работу систем связи;

· возможность дальнейшего расширения системы;

· централизованный мониторинг оборудования;

· интеграцию с существующей инфраструктурой Заказчика.

1.3. Все применяемое оборудование должно быть сертифицировано для применения на территории Республики Казахстан.

2. Сеть передачи данных и СКС

2.1. При необходимости расширения серверного оборудования центральный узел связи предусмотреть в аппаратной ДНС.

2.2. Все активное оборудование предусмотреть в 19-дюймовых телекоммуникационных шкафах.

2.3. Телекоммуникационные шкафы должны быть оборудованы:

· системой заземления;

· системой вентиляции;

· кабельными организаторами;

· источниками бесперебойного питания.

2.4. Сопротивление заземляющего устройства оборудования связи предусмотреть не более 2 Ом.

2.5. Структурированная кабельная система (СКС) должна соответствовать требованиям ISO/IEC 11801 Class D, категория 5e или выше.

2.6. Одно рабочее место должно содержать не менее двух информационных портов RJ‑45.

2.7. Максимальная длина линии СКС от информационной розетки до коммутационной панели не должна превышать 90 м.

2.8. Кабельные трассы выполнять:

· в кабель-каналах внутри помещений;

· в металлических коробах и трубах в производственных и пожароопасных зонах;

· в гофрированных трубах, лотках или за подвесными конструкциями.

2.9. Все порты RJ‑45, коммутационные панели и кабельные линии должны иметь уникальную маркировку.

2.10. Минимальный срок службы СКС предусмотреть не менее 20 лет.

2.11. В целях унификации предусмотреть активное сетевое оборудование производителя Cisco.

2.12. Коммутационное оборудование должно поддерживать:

· управление Layer 2;

· протокол CDP;

· SNMP-мониторинг;

· VLAN;

· PoE/PoE+.

2.13. Для удалённых объектов допускается применение оборудования с расширенным температурным диапазоном эксплуатации от -40 °C до +75 °C.

2.14. Для организации каналов связи между технологическими объектами предусмотреть оборудование широкополосного беспроводного доступа (ШБД), аналогичное применённому в проекте обустройства скважин ВУ‑6 и ВУ‑7.

2.15. На все объекты, где предусматривается установка оборудования ШБД, проект должен содержать:

· продольные профили трасс;

· расчёты радиорелейных пролётов;

· таблицы качественных показателей каналов связи;

· расчёты уровня сигнала и зоны Френеля.

2.16. Для наружного оборудования предусмотреть климатическое исполнение не ниже IP54.

3. Система пожарной сигнализации

3.1. Проект системы пожарной сигнализации выполнить отдельным разделом.

3.2. Необходимо выполнить проект пожарной сигнализации согласно нормативным документам по пожарной и промышленной безопасности Республики Казахстан.

3.3. Необходимо выполнить проект пожарной сигнализации в виде единой интегрированной системы безопасности (ИСБ), состоящей из отдельных функциональных подсистем с единым управлением, выводом информации на диспетчерский пульт пожарной сигнализации в операторной ДНС и пожарного депо.

3.4. Техническими средствами пожарной сигнализации (ТС ПС) оборудуются все помещения охраняемого объекта независимо от их назначения, а также наружные технологические установки устья фонтанной скважины.

3.5. В целях унификации верхний уровень системы и приемно-контрольные приборы запроектировать на базе оборудования марки «Болид» (ИСО «Орион»). Допускается использование извещателей сторонних производителей во взрывозащищенном исполнении с интеграцией в общую систему.

3.6. Предусмотреть:

· автоматические пожарные извещатели;

· ручные пожарные извещатели;

· светозвуковое оповещение;

· передачу сигналов «Пожар» и «Неисправность».

3.7. Требования к взрывозащите и исполнению оборудования:



· Оборудование, размещаемое в границах взрывоопасных зон (в устьевой зоне скважины), должно иметь взрывозащищенное исполнение (вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» или «взрывонепроницаемая оболочка d») с соответствующей маркировкой, подтвержденной сертификатами ЕАЭС.


· Предусмотреть установку барьеров искрозащиты для шлейфов, уходящих во взрывоопасную зону.

3.8. Требования к типу извещателей:


· Для обнаружения загораний на открытой площадке фонтанной скважины применить оптические извещатели пламени (многодиапазонные ИК или УФ/ИК) во взрывозащищенном и термостойком исполнении.


· В местах возможных утечек попутного нефтяного газа предусмотреть (при необходимости, если это не вынесено в отдельный раздел автоматизации) интеграцию с системой газового анализа (датчики ДВК — довзрывоопасных концентраций).

3.9. Климатическое исполнение:


· Для оборудования, устанавливаемого на открытом воздухе (площадка скважины), предусмотреть климатическое исполнение УХЛ1 (диапазон температур от −40 °C или −50 °C в зависимости от района строительства до +50 °C) и степень защиты оболочки не ниже IP66.

· 3.10. Требования к кабельной продукции:

Применить кабели в огнестойком исполнении FRLS или FRHF, не распространяющие горение.

· Для прокладки кабелей на наружной технологической площадке предусмотреть защиту от механических повреждений и ультрафиолетового излучения (металлические лотки с крышками, защитные трубы либо бронированный кабель).

3.11. Взаимодействие со смежными системами:

Предусмотреть выдачу сигналов от системы пожарной сигнализации в систему автоматизации скважины (АСУ ТП) для реализации алгоритма аварийной остановки скважины при подтверждённом сигнале пожара.

4. Система видеонаблюдения

4.1. В целях унификации предусмотреть оборудование марки AXIS.

4.2. Предусмотреть лицензии AXIS Camera Station Pro Core Device сроком действия не менее 5 лет.

4.3. Система видеонаблюдения должна соответствовать действующим нормативным требованиям Республики Казахстан.

4.4. Систему видеонаблюдения интегрировать в существующую инфраструктуру Заказчика.

4.5. Для наружных камер предусмотреть:

· степень защиты не ниже IP66;

· антивандальное исполнение не ниже IK10;

· встроенный обогрев.

4.6. Для IP-камер предусмотреть питание PoE.

5. Оборудование связи

5.1. В целях унификации предусмотреть применение оборудования, аналогичного используемому на скважине ВУ‑6, производителей Infinet и Cisco.

5.2. Предусмотреть централизованный мониторинг оборудования связи.

5.3. Всё активное оборудование должно поддерживать удалённое администрирование.

6. Источники бесперебойного питания

6.1. Для оборудования связи, ШБД, видеонаблюдения и пожарной сигнализации предусмотреть источники бесперебойного питания.

6.2. ИБП должны обеспечивать:

· мониторинг состояния;

· передачу аварийных сообщений;

· автономную работу оборудования не менее 30 минут.

6.3. Предусмотреть сетевые платы мониторинга для ИБП.

7. Требования к проектной документации

7.1. Проектную документацию согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.

7.2. В составе проектной документации предусмотреть:

· структурные схемы;

· принципиальные схемы;

· планы размещения оборудования;

· схемы подключения;

· кабельные журналы;

· спецификации оборудования и материалов;

· расчёты нагрузок;

· исполнительную документацию.

7.3. Проектную документацию оформить в соответствии с требованиями СПДС.

7.4. Предусмотреть ведомость объёмов работ и спецификацию оборудования.

Руководитель группы информационных технологий _______________ Христенко В.А.

Приложение № 3
к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважины №100 месторождения Восточное Урихтау»
Технические условия по разделу «Автодороги» проекта 

1. Автодорогу запроектировать согласно техническим нормам СП РК3.03-122–2013 и СН 3.03-22-2013, однополосную, с использованием геоматериалов, шириной проезжей части 4,5м.
2. В местах пересечений автодороги с существующими и проектными подземными коммуникациями, запроектировать дорожные плиты.

3. Проектную схему автодороги согласовать с Заказчиком. 
Начальник ОКС                                              Есказиев А.
Приложение № 4
к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважин №100 месторождения Восточное Урихтау»
      Технические условия по разделу АСУТП (АСНГ)

В разделе АСУТП проекта предусмотреть:

1. Дистанционный/местный контроль всех технологических параметров по согласованию с заказчиком.

2. Дистанционный/местный контроль состояния и управление исполнительными механизмами по согласованию с заказчиком.

3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика (далее- КИПиА) должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСИ РК); 

4. В целях унификации, в ходе разработки проекта все средства автоматизации (КИПиА, ПЛК, приводы и др.) согласовать и применять аналогичные уже используемым на объектах Заказчика.

            5. Обеспечить интеграцию локальной системы управления (ЛСУ) скважины на АРМ оператора ДНС (РСУ); 

6. Полевое оборудование, эксплуатирующийся во взрывоопасных зонах, должно соответствовать взрывобезопасному исполнению;

           7. Оборудование должно обеспечивать работоспособность в соответствующих климатических условиях;

          8.  В целях унификации, шкаф ПЛК ТМ проектировать на базе SIEMENS CPU 1214C DC/DC/DC. Предусмотреть резервный источник питания для шкафа ПЛК ТМ.

9. Предусмотреть ЗИП на шкаф ПЛК ТМ и КИПиА. В ЗИП обязательно предусмотреть контроллер для СУФА (по согласованию с заказчиком). 

          10. В ходе разработки проекта Проектировщик до утверждения проектных решений согласовать все решения с Заказчиком.
Ведущий инженер АСУТП                          Балгалиев Р.Д.
Приложение № 5
к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважин №100 месторождения Восточное Урихтау»

Технические условия

По разделу «Газоснабжение» проекта

" Обустройство газовой скважины №100 месторождения Урихтау (Горизонт КТ-1)"

1. Газоснабжение УН газовой скважины №100 принять от проектируемого подземного газопровода топливного газа П/Э скважины №101; 

2. Проектом предусмотреть подземный газопровод из полиэтиленовых труб от проектируемого подземного газопровода топливного газа УН скважины 101 на УН скважины №100;

3. Давление в точке подключения 0,3 Мпа;

4. Диаметр газопровода решить проектом;

5. Применение труб, материалов, оборудования в строгом соответствии с требованием ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

6. При пересечении проектных и существующих автодорог предусмотреть кожуха (футляр);

7. В помещениях, где установлены газоиспользующие оборудования предусмотреть систему аварийного отключение газа с сигнализатором загазованности в соответствии с СН РК 4,03-01-2011, СП РК 4.03–101–2013;

8. Предусмотреть отключающее устройство на отводе у места врезки;

9. Установку газопотребляющего оборудования, соответствующего требованиям ГОСТ, «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения».

         Начальник отдела

         по управлению газовым хозяйством                                         Сулейменов Д.М.
Задание на проектирование объекта

«Обустройство скважины №101 месторождения Центральный Урихтау» 
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание исходных данных и 

требований по проектированию

	1.
	Основание для проектирования
	Бизнес-план на 2026 год

	2.
	Вид строительства
	Новое

	3.
	Заказчик проекта
	ТОО «Урихтау Оперейтинг».

	4.
	Проектная организация
	

	5.
	Сроки проектирования              
	Согласно Приложению № 1 к Договору

	6.
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект (далее - РП).

	7.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется.

	8.
	Район строительства
	Район строительства – Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район. 

В районе месторождения Жанажол, расположенного на расстоянии 215 км к югу от г. Актобе.

	9.
	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность
	9.1. Расход конденсатной жидкостной среды:

минимум 40 тонн/сут;

максимум 150 тонн/сут.

Расход газовой среды:

минимум 60 тыс. м3/сут;

максимум 250 тыс. м3/сут.

Давление трубное на устье скважины:

раб. минимум – 6,0 Мпа;

раб. максимум – 25,0 Мпа.

Температура окружающей среды: +40С0/-40С0.

Среднее значение газового фактора: 3333 м3/тонн.

9.2. Температура ГКС на устье скважин составляет – плюс 25–30 градусов по Цельсию до штуцера и плюс 2–12 градусов по Цельсию после штуцера.

	10.
	Выделение очередей, в т. ч. пусковых комплексов и этапов, требования к перспективному расширению предприятия.
	Рабочий проект (далее - РП) 



	11.
	Объем работ
	11.1. Объём работ:

РП в объёме требований СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

11.1.1. Провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Разработать проект на основе проведенных инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.  Предоставить «Отчет по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям» 4 экземпляра.
11.1.2. Обвязка фонтанной арматуры (ФА) с МАФ

(манифольд фонтанной арматуры), затрубное, трубное рабочее и резервные выкидные трубопроводы бесшовными трубами.  МАФ

(манифольд фонтанной арматуры) – поставка Заказчика

Предусмотреть полиэтиленовые трубы высокой плотности и стекловолокна материалов с усилением металлических прожилок по стандартам CSA. API и ASTM фирмы Fibron Pipe GesmbH

11.1.3. Площадка под станцию управления фонтанной арматуры (СУФА), станция управления подземным клапаном обтекателем (СУКО) (Халлибуртон). СУФА, СУКО и импульсные трубки- поставка Заказчика. Длина импульсной трубки от СУКО до устья скважины должна быть не более 90м.

СУФА и СУКО поставка со стороны Заказчика

11.1.4. Проектом предусмотреть обвязку СУКО и СУФА с исполнительными механизмами. Предусмотреть крепление трубок к опорам зажимами
или хомутами, включить в смету стоимость зажимов и монтажа импульсных трубок, зажимов и штуцеров с

SWAGELOG поставку Подрядчиком.

11.1.5. Предусмотреть электрическое питание СУКО и СУФА. 

11.1.6. Запроектировать обвязку наземной части трубопроводов с минимальным количеством поворотов и перепадов по высоте для предотвращения образования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО).
Для обвязки скважины предусмотреть применение труб диаметром 114 мм.

Коллектор диаметром 114 мм от МАФ скважины до устьевого нагревателя выполнить в наземном исполнении (вдоль эстакады) с теплоизоляцией в виде съёмных термочехлов, оснащённых греющим кабелем.

Предусмотреть исполнение коллектора (выкидной линии) от скважины до устьевого нагревателя с рабочим давлением 25 МПа.

11.1.7.  Выкидной трубопровод до ЗУ-1, предусмотреть согласно расчетам добычи, 

11.1.8. Электроснабжение согласно нормам, потребление электроэнергии рассчитать проектом согласно нормам РК (с учетом монтажа УН);

11.1.9. Предусмотреть автоматизацию для дистанционного, местного, автоматического контроля

технологических параметров и управления исполнительными механизмами, сигнализации, блокировок при отклонении параметров от заданных

значений.

11.1.10. Предусмотреть систему связи для передачи

данных АСУТП, видеонаблюдения (обмена данными) в диспетчерский пункт.

11.1.11.  Предусмотреть антикоррозийную защиту

фундаментов, оборудования и стальных конструкций.

11.1.12. Систему мониторинга коррозии (установку образцов свидетелей коррозии) в системе сбора и транспорта;

11.1.13. Подъездная автодорога до скв. №101 для обслуживания скважин и оборудования, согласно нормам РК и в соответствии с Приложением №3 к Технической спецификации).

11.1.14. Предусмотреть отбор проб с выкидной линии.

11.1.15. Предусмотреть электрообогрев (греющий кабель) трубопроводов, запорной арматуры на выкидной линии и арматуры ФА, а также теплоизоляцию наземной части трубопроводов и арматуры в виде съёмных термочехлов в соответствии с расчётами проектного института.

Также предусмотреть выполнение проектным институтом расчёта требуемой мощности греющего кабеля с учётом климатических условий, параметров транспортируемого флюида.

11.1.16. Проектирование устьевого нагревателя со станцией управления (далее -УН).
11.1.17. Предусмотреть топливный газопровод для устьевого нагревателя. Подключение произвести согласно Технических условий № 5

11.1.18. Предусмотреть применение стеклопластиковых ёмкостей, соответствующих условиям эксплуатации. 

11.1.19. Проектом предусмотреть блок дозирования хим. реагента (БДР) с широким диапазоном дозирования(от 25-100 гр/тн). 

Объём и технические характеристики дренажной ёмкости определить на основании соответствующих проектных расчётов. 

11.1.20. Предусмотреть блок дозирования реагентов, оснащенный двумя независимыми дозировочными насосами и двумя отдельными емкостями для хранения и подачи различных реагентов. Ингибитор коррозии подавать в наземную часть трубопровода, ингибитор АСПО или ингибитор гидраторобразования в ствол скважины на глубину 350-400 метров.

11.1.20. В разделе ООС предусмотреть техническую рекультивацию нарушенных земель.

11.1.23.  Автодороги принять в категории IV

11.1.24. Оборудование связи, автоматизации расположить в АБ БДР и применить аналогичные примененным в ходе реализации проекта «Обустройство скважин Восточный Урихтау».
Предусмотреть отдельный блок управления

11.1.25.   Электроснабжение скважины № 101: точку подключения принять от ближайшей опоры, проектируемой ВЛ-6 кВ «Северо-Запад» (от яч. 104 № ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ «Урихтау»).

 согласно Технических условий.

11.1.26. Газоснабжения топливным газом УН скважины № 101 предусмотреть от проектируемого подземного газопровода топливного газа П/Э скважины №61Г согласно Технических условий №5.

	12.
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.



	13.
	Требования к технологии, режиму предприятия
	13.1. Технические решения выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обеспечив надёжность и безопасность объекта;

13.2. Принять закрытую систему сбора и транспорта

продукции скважины;

13.3. Способ добычи продукции со скважин –

фонтанный;

13.4. Теплоснабжение потребителей блочной поставки предусмотреть электрическое, (предусмотреть кондиционирования воздуха для поддержания температурного режима в аппаратурном блоке);

13.5 Срок эксплуатации оборудования не менее 25 лет.

	14.
	Требование к инженерному

обеспечению
	Оборудование должно отвечать требованиям проекта

	15.
	Электроснабжение и электрооборудование месторождения.
	Согласно Приложения № 2 к настоящей Технической спецификации.


	16.
	Нефтепромысловое оборудование (далее-НПО), трубопроводы, запорная арматура
	16.1. В соответствии с действующими нормативными актами с учетом параметров технологических процессов, компонентного состава и характеристик коррозионно-агрессивности транспортируемой среды, обеспечивающих прочность, герметичность, коррозионную стойкость от воздействия сероводорода, меркаптанов, парафинов, диоксида углерода и. др. для обеспечения безопасной эксплуатации НПО.



	18.
	Водоснабжение и Канализация
	Производственно-дождевые стоки – на вывоз,

утилизация на промполигоне

	19.
	Безопасность (по чрезвычайным ситуациям, промышленная, пожарная)
	В соответствии с действующими нормами и правилами РК.



	20.
	Теплоснабжение, вентиляция
	Отопление, теплоснабжение, системы вентиляции зданий предусмотреть электрическое.

	21.
	Слаботочные сети, видеонаблюдение
	По ТУ на слаботочные сети Заказчика, Приложение № 2 к Технической спецификации.

	22.
	22.1. Автоматизированная система управления технологическими процессами


	Выполнить согласно приложению №4 к настоящей технической спецификации, нормам и Правилам, действующим в РК. 

	
	22.2. Вентиляция и кондиционирование
	22.2.1. Предусмотреть кондиционирования воздуха для поддержания температурного режима в аппаратурном блоке БДР.

	23.
	Автодороги
	Подъездные дороги по ТУ Заказчика, Приложение № 3 к настоящей Технической спецификации (при необходимости)

	24.
	Требования к обустройству,

к архитектурно-строительным решениям и конструкциям
	Разработать в соответствии с законодательными и нормативными актами, действующими в РК. 



	25.
	Требования и условия в разработке природоохранных мероприятий и специальных отделов
	25.1.В соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан; 

25.2 Разработать раздел охраны окружающей среды ООС для рабочего проекта, с проведением общественных слушаний.

	26.
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Согласно действующему законодательству Республики, Казахстан.

	27.
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	Согласно действующему законодательству Республики, Казахстан.

	28.
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
	Требуется 

	29.


	Требования по энергосбережению
	Согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

	30.
	Требования к выполнению сметных расчетов
	30.1. Сметные расчеты выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами РК для составления смет и требованиями Заказчика;

	31.
	Состав демонстрационных материалов и порядок сдачи проектной документации
	31.1. На согласование ЗАКАЗЧИКУ предоставляется рабочий проект - 1 экз. на бумажном носителе в папках регистраторах и 1 экз. на электронном носителе в формате Adobe PDF и DWG на дисках CD\DVD, электронный вид должен быть распределен по папкам с названиями разделов, разбитый по чертежам с указанием названия и номера чертежа.

31.2. Рабочий проект с положительным заключением РГП «Госэкспертиза» в 4 экз. на бумажном носителе и 4 экз. на электронном носителе в формате Adobe PDF и DWG на дисках CD\DVD 

	32.
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком для проведения проектных работ
	32.1 Акт на право землепользования (аренда).

32.2 Архитектурно планировочное задание (АПЗ)

32.3 Компонентный состав НГС.

32.4 Физико-химические свойства НГС.

32.5 ТУ на подключение к существующим коммуникациям 



	33.
	Согласования и экспертиза проекта: 
	33.1. Подрядчик обязуется подготовить, проверить ПСД и оказать содействие для получения положительного согласования Заказчиком в уполномоченных государственных органах согласно законодательству РК, а также в получении положительного заключения в РГП «Госэкспертиза». Подрядчик обязуется своевременно устранять все замечания, выданные уполномоченными государственными органами и РГП «Госэкспертиза».

33.2.1. В соответствии с экологическим законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан; 

33.2.2. Запуск на портале Заявления о намечаемой деятельности (далее ЗНД) с получением положительного заключения.

33.2.3. По результатам ЗНД при необходимости разработать охраны окружающей среды ООС для рабочего проекта, с организацией и проведением общественных слушаний и получением положительного заключения.

33.2.4. Получение разрешения на воздействия в окружающую среду на период проведения работ.



	34. 
	Требования к поставщику услуг
	Поставщик услуг должен иметь следующие документы:

2. Лицензия на изыскательскую деятельность, неотчуждаемая, класс 1:

-       Инженерно-геодезические работы, в том числе:

1) топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов);

2) геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий.

- Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе:

1) геофизические исследования, рекогносцировка и съемка;

2) полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования.

2. Лицензия на проектную деятельность, неотчуждаемая, класс 1:

        Архитектурное проектирование для зданий и сооружений (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа.

        Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе:

1) оснований и фундаментов;

2) бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций;

3) металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций.

         Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:

1) внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;

2) внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;

3) внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей;

4) систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 10 кВ;

5) магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы (газоснабжение среднего и высокого давления).

      Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства), включающее:

1) автомобильные дороги всех категорий;

      Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов) строительства объектов сельского хозяйства, за исключением предприятий перерабатывающей промышленности.


Разработал
Начальник ОКС                               Есказиев А.
Приложение № 1

к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважин № 101 месторождения Урихтау»

Технические условия

по разделу «Электроснабжение» проекта

«Обустройство  скважины № 101 месторождения ЦентральногоУрихтау».

14. Согласовывается подключение электроснабжения  Скважины № 101 месторождения ЦентральногоУрихтау» напряжением 6 кВ по 3 категории надежности электроснабжения. 
15. Точку подключения принять от ближайшей опоры проектируемой ВЛ-6 кВ «Северо-Запад» (от яч. 104 № ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ «Урихтау»).
16. На отпаячной и последней опоре перед КТПН предусмотреть разъединители РЛНД.

17. В центре нагрузок скважины запроектировать КТПН-6/0,4 кВ. Мощность трансформатора принять расчетом.

18. От точки подключения до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ построить ВЛ-6 кВ с соблюдением габаритов при пересечениях с существующими коммуникациями, предусмотреть птицезащиту. Протяженность, марку и сечение провода принять расчетной.

19. В РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН-6/0,4 кВ предусмотреть технический учет электроэнергии.

20. На подключаемых нагрузках предусмотреть пускозащитную аппаратуру соответствующей мощности и климатического исполнения.

21. Запроектировать молниезащиту и наружное освещение согласно нормативам.

22. Предусмотреть проектом резервирование электроснабжения с применением ДЭС с наличием АВР.

23. Подключение станций электрохимзащит предусмотреть от ближайших ШР-0,4 кВ.

24. Электроприемники 0,4 кВ запроектировать взрывозащищенного исполнения.

25. Предусмотреть соблюдение охранной зоны, габаритов при пересечениях с инженерными коммуникациями, дорогами, реками и т. д.

26. При проектировании применять современные энергоэффективные и энергосберегающие технологии.

14. Проектирование ВЛ-6 кВ и подключения выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

15. Все проектные решения согласовывать с ТОО «Урихтау Оперейтинг».

Ведущий

инженер-энергетик                                                                Бахатов К. Д.

Приложение № 2

к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважин № 101 месторождения Восточное Урихтау»

· Технические условия

· по разделу «Слаботочные сети, пожарная сигнализация и видеонаблюдение»

1. Общие положения

1.1. Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан, требованиями промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

1.2. Проектные решения должны обеспечивать:

· надёжную и бесперебойную работу систем связи;

· возможность дальнейшего расширения системы;

· централизованный мониторинг оборудования;

· интеграцию с существующей инфраструктурой Заказчика.

1.3. Все применяемое оборудование должно быть сертифицировано для применения на территории Республики Казахстан.

2. Сеть передачи данных и СКС

2.1. При необходимости расширения серверного оборудования центральный узел связи предусмотреть в аппаратной ДНС.

2.2. Все активное оборудование предусмотреть в 19-дюймовых телекоммуникационных шкафах.

2.3. Телекоммуникационные шкафы должны быть оборудованы:

· системой заземления;

· системой вентиляции;

· кабельными организаторами;

· источниками бесперебойного питания.

2.4. Сопротивление заземляющего устройства оборудования связи предусмотреть не более 2 Ом.

2.5. Структурированная кабельная система (СКС) должна соответствовать требованиям ISO/IEC 11801 Class D, категория 5e или выше.

2.6. Одно рабочее место должно содержать не менее двух информационных портов RJ‑45.

2.7. Максимальная длина линии СКС от информационной розетки до коммутационной панели не должна превышать 90 м.

2.8. Кабельные трассы выполнять:

· в кабель-каналах внутри помещений;

· в металлических коробах и трубах в производственных и пожароопасных зонах;

· в гофрированных трубах, лотках или за подвесными конструкциями.

2.9. Все порты RJ‑45, коммутационные панели и кабельные линии должны иметь уникальную маркировку.

2.10. Минимальный срок службы СКС предусмотреть не менее 20 лет.

2.11. В целях унификации предусмотреть активное сетевое оборудование производителя Cisco.

2.12. Коммутационное оборудование должно поддерживать:

· управление Layer 2;

· протокол CDP;

· SNMP-мониторинг;

· VLAN;

· PoE/PoE+.

2.13. Для удалённых объектов допускается применение оборудования с расширенным температурным диапазоном эксплуатации от -40 °C до +75 °C.

2.14. Для организации каналов связи между технологическими объектами предусмотреть оборудование широкополосного беспроводного доступа (ШБД), аналогичное применённому в проекте обустройства скважин ВУ‑6 и ВУ‑7.

2.15. На все объекты, где предусматривается установка оборудования ШБД, проект должен содержать:

· продольные профили трасс;

· расчёты радиорелейных пролётов;

· таблицы качественных показателей каналов связи;

· расчёты уровня сигнала и зоны Френеля.

2.16. Для наружного оборудования предусмотреть климатическое исполнение не ниже IP54.

3. Система пожарной сигнализации

3.1. Проект системы пожарной сигнализации выполнить отдельным разделом.

3.2. Необходимо выполнить проект пожарной сигнализации согласно нормативным документам по пожарной и промышленной безопасности Республики Казахстан.

3.3. Необходимо выполнить проект пожарной сигнализации в виде единой интегрированной системы безопасности (ИСБ), состоящей из отдельных функциональных подсистем с единым управлением, выводом информации на диспетчерский пульт пожарной сигнализации в операторной ДНС и пожарного депо.

3.4. Техническими средствами пожарной сигнализации (ТС ПС) оборудуются все помещения охраняемого объекта независимо от их назначения, а также наружные технологические установки устья фонтанной скважины.

3.5. В целях унификации верхний уровень системы и приемно-контрольные приборы запроектировать на базе оборудования марки «Болид» (ИСО «Орион»). Допускается использование извещателей сторонних производителей во взрывозащищенном исполнении с интеграцией в общую систему.

3.6. Предусмотреть:

· автоматические пожарные извещатели;

· ручные пожарные извещатели;

· светозвуковое оповещение;

· передачу сигналов «Пожар» и «Неисправность».

3.7. Требования к взрывозащите и исполнению оборудования:



· Оборудование, размещаемое в границах взрывоопасных зон (в устьевой зоне скважины), должно иметь взрывозащищенное исполнение (вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» или «взрывонепроницаемая оболочка d») с соответствующей маркировкой, подтвержденной сертификатами ЕАЭС.


· Предусмотреть установку барьеров искрозащиты для шлейфов, уходящих во взрывоопасную зону.

3.8. Требования к типу извещателей:


· Для обнаружения загораний на открытой площадке фонтанной скважины применить оптические извещатели пламени (многодиапазонные ИК или УФ/ИК) во взрывозащищенном и термостойком исполнении.


· В местах возможных утечек попутного нефтяного газа предусмотреть (при необходимости, если это не вынесено в отдельный раздел автоматизации) интеграцию с системой газового анализа (датчики ДВК — довзрывоопасных концентраций).

3.9. Климатическое исполнение:


· Для оборудования, устанавливаемого на открытом воздухе (площадка скважины), предусмотреть климатическое исполнение УХЛ1 (диапазон температур от −40 °C или −50 °C в зависимости от района строительства до +50 °C) и степень защиты оболочки не ниже IP66.

· 3.10. Требования к кабельной продукции:

Применить кабели в огнестойком исполнении FRLS или FRHF, не распространяющие горение.

· Для прокладки кабелей на наружной технологической площадке предусмотреть защиту от механических повреждений и ультрафиолетового излучения (металлические лотки с крышками, защитные трубы либо бронированный кабель).

3.11. Взаимодействие со смежными системами:

Предусмотреть выдачу сигналов от системы пожарной сигнализации в систему автоматизации скважины (АСУ ТП) для реализации алгоритма аварийной остановки скважины при подтверждённом сигнале пожара.

4. Система видеонаблюдения

4.1. В целях унификации предусмотреть оборудование марки AXIS.

4.2. Предусмотреть лицензии AXIS Camera Station Pro Core Device сроком действия не менее 5 лет.

4.3. Система видеонаблюдения должна соответствовать действующим нормативным требованиям Республики Казахстан.

4.4. Систему видеонаблюдения интегрировать в существующую инфраструктуру Заказчика.

4.5. Для наружных камер предусмотреть:

· степень защиты не ниже IP66;

· антивандальное исполнение не ниже IK10;

· встроенный обогрев.

4.6. Для IP-камер предусмотреть питание PoE.

5. Оборудование связи

5.1. В целях унификации предусмотреть применение оборудования, аналогичного используемому на скважине ВУ‑6, производителей Infinet и Cisco.

5.2. Предусмотреть централизованный мониторинг оборудования связи.

5.3. Всё активное оборудование должно поддерживать удалённое администрирование.

6. Источники бесперебойного питания

6.1. Для оборудования связи, ШБД, видеонаблюдения и пожарной сигнализации предусмотреть источники бесперебойного питания.

6.2. ИБП должны обеспечивать:

· мониторинг состояния;

· передачу аварийных сообщений;

· автономную работу оборудования не менее 30 минут.

6.3. Предусмотреть сетевые платы мониторинга для ИБП.

7. Требования к проектной документации

7.1. Проектную документацию согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.

7.2. В составе проектной документации предусмотреть:

· структурные схемы;

· принципиальные схемы;

· планы размещения оборудования;

· схемы подключения;

· кабельные журналы;

· спецификации оборудования и материалов;

· расчёты нагрузок;

· исполнительную документацию.

7.3. Проектную документацию оформить в соответствии с требованиями СПДС.

7.4. Предусмотреть ведомость объёмов работ и спецификацию оборудования.

Руководитель группы информационных технологий _______________ Христенко В.А.

Приложение № 3

к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважин №101 месторождения Восточное Урихтау»

Технические условия по разделу «Автодороги» проекта 

1. Автодорогу запроектировать согласно техническим нормам СП РК3.03-122–2013 и СН 3.03-22-2013, однополосную, с использованием геоматериалов, шириной проезжей части 4,5м.
2. В местах пересечений автодороги с существующими и проектными подземными коммуникациями, запроектировать дорожные плиты.

3. Проектную схему автодороги согласовать с Заказчиком. 
Начальник ОКС                                              Есказиев А.

Приложение № 4

к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважин №101 месторождения Восточное Урихтау»
      Технические условия по разделу АСУТП (АСНГ)

В разделе АСУТП проекта предусмотреть:

1. Дистанционный/местный контроль всех технологических параметров по согласованию с заказчиком.

2. Дистанционный/местный контроль состояния и управление исполнительными механизмами по согласованию с заказчиком.

3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика (далее- КИПиА) должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСИ РК); 

4. В целях унификации, в ходе разработки проекта все средства автоматизации (КИПиА, ПЛК, приводы и др.) согласовать и применять аналогичные уже используемым на объектах Заказчика.

            5. Обеспечить интеграцию локальной системы управления (ЛСУ) скважины на АРМ оператора ДНС (РСУ); 

6. Полевое оборудование, эксплуатирующийся во взрывоопасных зонах, должно соответствовать взрывобезопасному исполнению;

           7. Оборудование должно обеспечивать работоспособность в соответствующих климатических условиях;

          8.  В целях унификации, шкаф ПЛК ТМ проектировать на базе SIEMENS CPU 1214C DC/DC/DC. Предусмотреть резервный источник питания для шкафа ПЛК ТМ.

9. Предусмотреть ЗИП на шкаф ПЛК ТМ и КИПиА. В ЗИП обязательно предусмотреть контроллер для СУФА (по согласованию с заказчиком). 

          10. В ходе разработки проекта Проектировщик до утверждения проектных решений согласовать все решения с Заказчиком.

Ведущий инженер АСУТП                          Балгалиев Р.Д.

Приложение № 5

к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважин №101 месторождения Восточное Урихтау»

Технические условия

По разделу «Газоснабжение» проекта

" Обустройство скважин №101 месторождения Урихтау (Горизонт КТ-1) "

10. Газоснабжение УН скважины №101 принять от проектируемого подземного газопровода топливного газа П/Э газовой скважины 61Г; 

11. Проектом предусмотреть подземный газопровод из полиэтиленовых труб от подземного газопровода топливного газа УН скважины 61Г на УН скважины №101;

12. Давление в точке подключения 0,3 Мпа;

13. Диаметр газопровода решить проектом;

14. Применение труб, материалов, оборудования в строгом соответствии с требованием ГОСТ, СНиП и других нормативных документов;

15. При пересечении проектных и существующих автодорог предусмотреть кожуха (футляр);

16. В помещениях, где установлены газоиспользующие оборудования предусмотреть систему аварийного отключение газа с сигнализатором загазованности в соответствии с СН РК 4,03-01-2011, СП РК 4.03–101–2013;

17. Предусмотреть отключающее устройство на отводе у места врезки;

18. Установку газопотребляющего оборудования, соответствующего требованиям ГОСТ, «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения».

            Начальник отдела

            по управлению газовым хозяйством                      Сулейманов Д.М.

Задание на проектирование объекта

«Обустройство скважины № У-5 месторождения Урихтау» 
	№ п/п
	Перечень основных требований
	Содержание исходных данных и 

требований по проектированию

	1.
	Основание для проектирования
	Бизнес-план на 2026 год

	2.
	Вид строительства
	Новое

	3.
	Заказчик проекта
	ТОО «Урихтау Оперейтинг».

	4.
	Проектная организация
	

	5.
	Сроки проектирования              
	Согласно Приложению № 1 к Договору

	6.
	Стадийность проектирования
	Рабочий проект (далее - РП).

	7.
	Требования по вариантной и конкурсной разработке
	Не требуется.

	8.
	Район строительства
	Район строительства – Республика Казахстан, Актюбинская область, Мугалжарский район. 

В районе месторождения Жанажол, расположенного на расстоянии 215 км к югу от г. Актобе.

	9.
	Основные технико-экономические показатели объекта, в том числе мощность, производительность
	9.1. Расход конденсатной жидкостной среды:

минимум 40 тонн/сут;

максимум 150 тонн/сут.

Расход газовой среды:

минимум 60 тыс. м3/сут;

максимум 250 тыс. м3/сут.

Давление трубное на устье скважины:

раб. минимум – 6,0 Мпа;

раб. максимум – 25,0 Мпа.

Температура окружающей среды: +40С0/-40С0.

Среднее значение газового фактора: 3333 м3/тонн.

9.2. Температура ГКС на устье скважин составляет – плюс 25–30 градусов по Цельсию до штуцера и плюс 2–12 градусов по Цельсию после штуцера.

	10.
	Выделение очередей, в т. ч. пусковых комплексов и этапов, требования к перспективному расширению предприятия.
	Рабочий проект (далее - РП) 



	11.
	Объем работ
	11.1. Объём работ:

РП в объёме требований СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство».

11.1.1. Провести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания. Разработать проект на основе проведенных инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.  Предоставить «Отчет по инженерно-геодезическим и инженерно-геологическим изысканиям» 4 экземпляра.
11.1.2. Обвязка фонтанной арматуры (ФА) с МАФ

(манифольд фонтанной арматуры), затрубное, трубное рабочее и резервные выкидные трубопроводы бесшовными трубами.  МАФ

(манифольд фонтанной арматуры) – поставка Заказчика

Предусмотреть полиэтиленовые трубы высокой плотности и стекловолокна материалов с усилением металлических прожилок по стандартам CSA. API и ASTM фирмы Fibron Pipe GesmbH

11.1.3. Площадка под станцию управления фонтанной арматуры (СУФА), станция управления подземным клапаном обтекателем (СУКО) (Халлибуртон). СУФА, СУКО и импульсные трубки- поставка Заказчика. Длина импульсной трубки от СУКО до устья скважины должна быть не более 90м.

СУФА и СУКО поставка со стороны Заказчика

11.1.4. Проектом предусмотреть обвязку СУКО и СУФА с исполнительными механизмами. Предусмотреть крепление трубок к опорам зажимами
или хомутами, включить в смету стоимость зажимов и монтажа импульсных трубок, зажимов и штуцеров с

SWAGELOG поставку Подрядчиком.

11.1.5. Предусмотреть электрическое питание СУКО и СУФА. 
11.1.6. Запроектировать обвязку наземной части трубопроводов с минимальным количеством поворотов и перепадов по высоте для предотвращения образования асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО).
Для обвязки скважины предусмотреть применение труб диаметром 114 мм.

Коллектор диаметром 114 мм от МАФ скважины до устьевого нагревателя выполнить в наземном исполнении (вдоль эстакады) с теплоизоляцией в виде съёмных термочехлов, оснащённых греющим кабелем.

Предусмотреть исполнение коллектора (выкидной линии) от скважины до устьевого нагревателя с рабочим давлением 25 МПа.

11.1.7.  Выкидной трубопровод до ЗУ-1, предусмотреть согласно расчетам добычи, 

11.1.8. Электроснабжение согласно нормам, потребление электроэнергии рассчитать проектом согласно нормам РК (с учетом монтажа УН);

11.1.9. Предусмотреть автоматизацию для дистанционного, местного, автоматического контроля

технологических параметров и управления исполнительными механизмами, сигнализации, блокировок при отклонении параметров от заданных

значений.

11.1.10. Предусмотреть систему связи для передачи

данных АСУТП, видеонаблюдения (обмена данными) в диспетчерский пункт.

11.1.11.  Предусмотреть антикоррозийную защиту

фундаментов, оборудования и стальных конструкций.

11.1.12. Систему мониторинга коррозии (установку образцов свидетелей коррозии) в системе сбора и транспорта;

11.1.13. Подъездная автодорога до У-5 для обслуживания скважин и оборудования, согласно нормам РК и в соответствии с Приложением №3 к Технической спецификации).

11.1.14. Предусмотреть отбор проб с выкидной линии.

11.1.15. Предусмотреть электрообогрев (греющий кабель) трубопроводов, запорной арматуры на выкидной линии и арматуры ФА, а также теплоизоляцию наземной части трубопроводов и арматуры в виде съёмных термочехлов в соответствии с расчётами проектного института.

Также предусмотреть выполнение проектным институтом расчёта требуемой мощности греющего кабеля с учётом климатических условий, параметров транспортируемого флюида.

11.1.16. Проектирование устьевого нагревателя со станцией управления (далее -УН).
11.1.17. Предусмотреть топливный газопровод для устьевого нагревателя. Подключение произвести согласно Технических условий № 6

11.1.18. Предусмотреть применение стеклопластиковых ёмкостей, соответствующих условиям эксплуатации. 
11.1.19. Проектом предусмотреть блок дозирования хим. реагента (БДР) с широким диапазоном дозирования(от 25-100 гр/тн). 

Объём и технические характеристики дренажной ёмкости определить на основании соответствующих проектных расчётов. 

11.1.20. Предусмотреть блок дозирования реагентов, оснащенный двумя независимыми дозировочными насосами и двумя отдельными емкостями для хранения и подачи различных реагентов. Ингибитор коррозии подавать в наземную часть трубопровода, ингибитор АСПО или ингибитор гидраторобразования в ствол скважины на глубину 350-400 метров.

11.1.21. В разделе ООС предусмотреть техническую рекультивацию нарушенных земель.

11.1.22.  Автодороги принять в категории IV

11.1.23. Оборудование связи, автоматизации расположить в АБ БДР и применить аналогичные примененным в ходе реализации проекта «Обустройство скважин Восточный Урихтау».

Предусмотреть отдельный блок управления

11.1.24.   Электроснабжение скважины У-5: точку подключения принять от ближайшей опоры, проектируемой ВЛ-6 кВ «Северо-Запад» (от яч. 104 № ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ «Урихтау»).

11.1.25.  Газоснабжения топливным газом УН газовой скважины У-5 предусмотреть от проектируемого подземного газопровода топливного газа П/Э скважины 63Г согласно Технических условий №5.

	12.
	Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции
	Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан.



	13.
	Требования к технологии, режиму предприятия
	13.1. Технические решения выполнить в соответствии с действующими нормативными документами, обеспечив надёжность и безопасность объекта;

13.2. Принять закрытую систему сбора и транспорта

продукции скважины;

13.3. Способ добычи продукции со скважин –

фонтанный;

13.4. Теплоснабжение потребителей блочной поставки предусмотреть электрическое, (предусмотреть кондиционирования воздуха для поддержания температурного режима в аппаратурном блоке);

13.5 Срок эксплуатации оборудования не менее 25 лет.

	14.
	Требование к инженерному

обеспечению
	Оборудование должно отвечать требованиям проекта

	15.
	Электроснабжение и электрооборудование месторождения.
	Согласно Приложения № 1 к настоящей Технической спецификации.


	16.
	Нефтепромысловое оборудование (далее-НПО), трубопроводы, запорная арматура
	16.1. В соответствии с действующими нормативными актами с учетом параметров технологических процессов, компонентного состава и характеристик коррозионно-агрессивности транспортируемой среды, обеспечивающих прочность, герметичность, коррозионную стойкость от воздействия сероводорода, меркаптанов, парафинов, диоксида углерода и. др. для обеспечения безопасной эксплуатации НПО.



	18.
	Водоснабжение и Канализация
	Производственно-дождевые стоки – на вывоз,

утилизация на промполигоне

	19.
	Безопасность (по чрезвычайным ситуациям, промышленная, пожарная)
	В соответствии с действующими нормами и правилами РК.



	20.
	Теплоснабжение, вентиляция
	Отопление, теплоснабжение, системы вентиляции зданий предусмотреть электрическое.

	21.
	Слаботочные сети, видеонаблюдение
	По ТУ на слаботочные сети Заказчика, Приложение № 2 к Технической спецификации.

	22.
	22.1. Автоматизированная система управления технологическими процессами


	Выполнить согласно приложению №4 к настоящей технической спецификации, нормам и Правилам, действующим в РК. 

	
	22.2. Вентиляция и кондиционирование
	22.2.1. Предусмотреть кондиционирования воздуха для поддержания температурного режима в аппаратурном блоке БДР.

	23.
	Автодороги
	Подъездные дороги по ТУ Заказчика, Приложение № 3 к настоящей Технической спецификации (при необходимости)

	24.
	Требования к обустройству,

к архитектурно-строительным решениям и конструкциям
	Разработать в соответствии с законодательными и нормативными актами, действующими в РК. 



	25.
	Требования и условия в разработке природоохранных мероприятий и специальных отделов
	25.1.В соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан; 

25.2 Разработать раздел охраны окружающей среды ООС для рабочего проекта, с проведением общественных слушаний.

	26.
	Требования к режиму безопасности и гигиене труда
	Согласно действующему законодательству Республики, Казахстан.

	27.
	Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
	Согласно действующему законодательству Республики, Казахстан.

	28.
	Требования по выполнению опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ
	Требуется 

	29.


	Требования по энергосбережению
	Согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

	30.
	Требования к выполнению сметных расчетов
	30.1. Сметные расчеты выполнить в соответствии с действующими нормами и правилами РК для составления смет и требованиями Заказчика;

	31.
	Состав демонстрационных материалов и порядок сдачи проектной документации
	31.1. На согласование ЗАКАЗЧИКУ предоставляется рабочий проект - 1 экз. на бумажном носителе в папках регистраторах и 1 экз. на электронном носителе в формате Adobe PDF и DWG на дисках CD\DVD, электронный вид должен быть распределен по папкам с названиями разделов, разбитый по чертежам с указанием названия и номера чертежа.

31.2. Рабочий проект с положительным заключением РГП «Госэкспертиза» в 4 экз. на бумажном носителе и 4 экз. на электронном носителе в формате Adobe PDF и DWG на дисках CD\DVD 

	32.
	Исходные данные, передаваемые Заказчиком для проведения проектных работ
	32.1 Акт на право землепользования (аренда).

32.2 Архитектурно планировочное задание (АПЗ)

32.3 Компонентный состав НГС.

32.4 Физико-химические свойства НГС.

32.5 ТУ на подключение к существующим коммуникациям 



	33.
	Согласования и экспертиза проекта: 
	33.1. Подрядчик обязуется подготовить, проверить ПСД и оказать содействие для получения положительного согласования Заказчиком в уполномоченных государственных органах согласно законодательству РК, а также в получении положительного заключения в РГП «Госэкспертиза». Подрядчик обязуется своевременно устранять все замечания, выданные уполномоченными государственными органами и РГП «Госэкспертиза».

33.2.1. В соответствии с экологическим законодательством и нормативно-правовыми актами Республики Казахстан; 

33.2.2. Запуск на портале Заявления о намечаемой деятельности (далее ЗНД) с получением положительного заключения.

33.2.3. По результатам ЗНД при необходимости разработать охраны окружающей среды ООС для рабочего проекта, с организацией и проведением общественных слушаний и получением положительного заключения.

33.2.4. Получение разрешения на воздействия в окружающую среду на период проведения работ.



	34. 
	Требования к поставщику услуг
	Поставщик услуг должен иметь следующие документы:

3. Лицензия на изыскательскую деятельность, неотчуждаемая, класс 1:

-       Инженерно-геодезические работы, в том числе:

1) топографические работы для проектирования и строительства (съемки в масштабах от 1:10000 до 1:200, а также съемки подземных коммуникаций и сооружений, трассирование и съемка наземных линейных сооружений и их элементов);

2) геодезические работы, связанные с переносом в натуру с привязкой инженерно-геологических выработок, геофизических и других точек изысканий.

- Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические работы, в том числе:

1) геофизические исследования, рекогносцировка и съемка;

2) полевые исследования грунтов, гидрогеологические исследования.

2. Лицензия на проектную деятельность, неотчуждаемая, класс 1:

        Архитектурное проектирование для зданий и сооружений (с правом проектирования для архитектурно-реставрационных работ, за исключением научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры), в том числе генеральных планов объектов, инженерной подготовки территории, благоустройства и организации рельефа.

        Строительное проектирование (с правом проектирования для капитального ремонта и (или) реконструкции зданий и сооружений, а также усиления конструкций для каждого из указанных ниже работ) и конструирование, в том числе:

1) оснований и фундаментов;

2) бетонных и железобетонных, каменных и армокаменных конструкций;

3) металлических (стальных, алюминиевых и из сплавов) конструкций.

         Проектирование инженерных систем и сетей, в том числе:

1) внутренних систем отопления (включая электрическое), вентиляции, кондиционирования, холодоснабжения, газификации (газоснабжения низкого давления), а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;

2) внутренних систем водопровода (горячей и холодной воды) и канализации, а также их наружных сетей с вспомогательными объектами;

3) внутренних систем слаботочных устройств (телефонизации, пожарно-охранной сигнализации), а также их наружных сетей;

4) систем внутреннего и наружного электроосвещения, электроснабжения до 0,4 кВ и до 6 кВ;

5) магистральные нефтепроводы, нефтепродуктопроводы, газопроводы (газоснабжение среднего и высокого давления).

      Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов транспортного строительства), включающее:

1) автомобильные дороги всех категорий;

      Технологическое проектирование (разработка технологической части проектов) строительства объектов сельского хозяйства, за исключением предприятий перерабатывающей промышленности.


Разработал

Начальник ОКС                               Есказиев А.
Приложение № 1

к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважины У-5 месторождения Урихтау»

Технические условия

по разделу «Электроснабжение» проекта

«Обустройство  скважины У-5 месторождения ЦентральногоУрихтау».

27. Согласовывается подключение электроснабжения  Скважины У-5 месторождения Центрального Урихтау» напряжением 6 кВ по 3 категории надежности электроснабжения. 
28. Точку подключения принять от ближайшей опоры проектируемой ВЛ-6 кВ «Северо-Запад» (от яч. 104 № ЗРУ-6 кВ ПС-110/35/6 кВ «Урихтау»).
29. На отпаячной и последней опоре перед КТПН предусмотреть разъединители РЛНД.

30. В центре нагрузок скважины запроектировать КТПН-6/0,4 кВ. Мощность трансформатора принять расчетом.

31. От точки подключения до проектируемой КТПН-6/0,4 кВ построить ВЛ-6 кВ с соблюдением габаритов при пересечениях с существующими коммуникациями, предусмотреть птицезащиту. Протяженность, марку и сечение провода принять расчетной.

32. В РУ-0,4 кВ проектируемой КТПН-6/0,4 кВ предусмотреть технический учет электроэнергии.

33. На подключаемых нагрузках предусмотреть пускозащитную аппаратуру соответствующей мощности и климатического исполнения.

34. Запроектировать молниезащиту и наружное освещение согласно нормативам.

35. Предусмотреть проектом резервирование электроснабжения с применением ДЭС с наличием АВР.

36. Подключение станций электрохимзащит предусмотреть от ближайших ШР-0,4 кВ.

37. Электроприемники 0,4 кВ запроектировать взрывозащищенного исполнения.

38. Предусмотреть соблюдение охранной зоны, габаритов при пересечениях с инженерными коммуникациями, дорогами, реками и т. д.

39. При проектировании применять современные энергоэффективные и энергосберегающие технологии.

14. Проектирование ВЛ-6 кВ и подключения выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТЭ и ПТБ.

15. Все проектные решения согласовывать с ТОО «Урихтау Оперейтинг».

Ведущий

инженер-энергетик                                                          Бахатов К. Д.

Приложение № 2

к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважины У-5 месторождения Восточное Урихтау»

· Технические условия

· по разделу «Слаботочные сети, пожарная сигнализация и видеонаблюдение»

1. Общие положения

1.1. Проектирование выполнить в соответствии с действующими нормативными документами Республики Казахстан, требованиями промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

1.2. Проектные решения должны обеспечивать:

· надёжную и бесперебойную работу систем связи;

· возможность дальнейшего расширения системы;

· централизованный мониторинг оборудования;

· интеграцию с существующей инфраструктурой Заказчика.

1.3. Все применяемое оборудование должно быть сертифицировано для применения на территории Республики Казахстан.

2. Сеть передачи данных и СКС

2.1. При необходимости расширения серверного оборудования центральный узел связи предусмотреть в аппаратной ДНС.

2.2. Все активное оборудование предусмотреть в 19-дюймовых телекоммуникационных шкафах.

2.3. Телекоммуникационные шкафы должны быть оборудованы:

· системой заземления;

· системой вентиляции;

· кабельными организаторами;

· источниками бесперебойного питания.

2.4. Сопротивление заземляющего устройства оборудования связи предусмотреть не более 2 Ом.

2.5. Структурированная кабельная система (СКС) должна соответствовать требованиям ISO/IEC 11801 Class D, категория 5e или выше.

2.6. Одно рабочее место должно содержать не менее двух информационных портов RJ‑45.

2.7. Максимальная длина линии СКС от информационной розетки до коммутационной панели не должна превышать 90 м.

2.8. Кабельные трассы выполнять:

· в кабель-каналах внутри помещений;

· в металлических коробах и трубах в производственных и пожароопасных зонах;

· в гофрированных трубах, лотках или за подвесными конструкциями.

2.9. Все порты RJ‑45, коммутационные панели и кабельные линии должны иметь уникальную маркировку.

2.10. Минимальный срок службы СКС предусмотреть не менее 20 лет.

2.11. В целях унификации предусмотреть активное сетевое оборудование производителя Cisco.

2.12. Коммутационное оборудование должно поддерживать:

· управление Layer 2;

· протокол CDP;

· SNMP-мониторинг;

· VLAN;

· PoE/PoE+.

2.13. Для удалённых объектов допускается применение оборудования с расширенным температурным диапазоном эксплуатации от -40 °C до +75 °C.

2.14. Для организации каналов связи между технологическими объектами предусмотреть оборудование широкополосного беспроводного доступа (ШБД), аналогичное применённому в проекте обустройства скважин ВУ‑6 и ВУ‑7.

2.15. На все объекты, где предусматривается установка оборудования ШБД, проект должен содержать:

· продольные профили трасс;

· расчёты радиорелейных пролётов;

· таблицы качественных показателей каналов связи;

· расчёты уровня сигнала и зоны Френеля.

2.16. Для наружного оборудования предусмотреть климатическое исполнение не ниже IP54.

3. Система пожарной сигнализации

3.1. Проект системы пожарной сигнализации выполнить отдельным разделом.

3.2. Необходимо выполнить проект пожарной сигнализации согласно нормативным документам по пожарной и промышленной безопасности Республики Казахстан.

3.3. Необходимо выполнить проект пожарной сигнализации в виде единой интегрированной системы безопасности (ИСБ), состоящей из отдельных функциональных подсистем с единым управлением, выводом информации на диспетчерский пульт пожарной сигнализации в операторной ДНС и пожарного депо.

3.4. Техническими средствами пожарной сигнализации (ТС ПС) оборудуются все помещения охраняемого объекта независимо от их назначения, а также наружные технологические установки устья фонтанной скважины.

3.5. В целях унификации верхний уровень системы и приемно-контрольные приборы запроектировать на базе оборудования марки «Болид» (ИСО «Орион»). Допускается использование извещателей сторонних производителей во взрывозащищенном исполнении с интеграцией в общую систему.

3.6. Предусмотреть:

· автоматические пожарные извещатели;

· ручные пожарные извещатели;

· светозвуковое оповещение;

· передачу сигналов «Пожар» и «Неисправность».

3.7. Требования к взрывозащите и исполнению оборудования:



· Оборудование, размещаемое в границах взрывоопасных зон (в устьевой зоне скважины), должно иметь взрывозащищенное исполнение (вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i» или «взрывонепроницаемая оболочка d») с соответствующей маркировкой, подтвержденной сертификатами ЕАЭС.


· Предусмотреть установку барьеров искрозащиты для шлейфов, уходящих во взрывоопасную зону.

3.8. Требования к типу извещателей:


· Для обнаружения загораний на открытой площадке фонтанной скважины применить оптические извещатели пламени (многодиапазонные ИК или УФ/ИК) во взрывозащищенном и термостойком исполнении.


· В местах возможных утечек попутного нефтяного газа предусмотреть (при необходимости, если это не вынесено в отдельный раздел автоматизации) интеграцию с системой газового анализа (датчики ДВК — довзрывоопасных концентраций).

3.9. Климатическое исполнение:


· Для оборудования, устанавливаемого на открытом воздухе (площадка скважины), предусмотреть климатическое исполнение УХЛ1 (диапазон температур от −40 °C или −50 °C в зависимости от района строительства до +50 °C) и степень защиты оболочки не ниже IP66.

· 3.10. Требования к кабельной продукции:

Применить кабели в огнестойком исполнении FRLS или FRHF, не распространяющие горение.

· Для прокладки кабелей на наружной технологической площадке предусмотреть защиту от механических повреждений и ультрафиолетового излучения (металлические лотки с крышками, защитные трубы либо бронированный кабель).

3.11. Взаимодействие со смежными системами:

Предусмотреть выдачу сигналов от системы пожарной сигнализации в систему автоматизации скважины (АСУ ТП) для реализации алгоритма аварийной остановки скважины при подтверждённом сигнале пожара.

4. Система видеонаблюдения

4.1. В целях унификации предусмотреть оборудование марки AXIS.

4.2. Предусмотреть лицензии AXIS Camera Station Pro Core Device сроком действия не менее 5 лет.

4.3. Система видеонаблюдения должна соответствовать действующим нормативным требованиям Республики Казахстан.

4.4. Систему видеонаблюдения интегрировать в существующую инфраструктуру Заказчика.

4.5. Для наружных камер предусмотреть:

· степень защиты не ниже IP66;

· антивандальное исполнение не ниже IK10;

· встроенный обогрев.

4.6. Для IP-камер предусмотреть питание PoE.

5. Оборудование связи

5.1. В целях унификации предусмотреть применение оборудования, аналогичного используемому на скважине ВУ‑6, производителей Infinet и Cisco.

5.2. Предусмотреть централизованный мониторинг оборудования связи.

5.3. Всё активное оборудование должно поддерживать удалённое администрирование.

6. Источники бесперебойного питания

6.1. Для оборудования связи, ШБД, видеонаблюдения и пожарной сигнализации предусмотреть источники бесперебойного питания.

6.2. ИБП должны обеспечивать:

· мониторинг состояния;

· передачу аварийных сообщений;

· автономную работу оборудования не менее 30 минут.

6.3. Предусмотреть сетевые платы мониторинга для ИБП.

7. Требования к проектной документации

7.1. Проектную документацию согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.

7.2. В составе проектной документации предусмотреть:

· структурные схемы;

· принципиальные схемы;

· планы размещения оборудования;

· схемы подключения;

· кабельные журналы;

· спецификации оборудования и материалов;

· расчёты нагрузок;

· исполнительную документацию.

7.3. Проектную документацию оформить в соответствии с требованиями СПДС.

7.4. Предусмотреть ведомость объёмов работ и спецификацию оборудования.

Руководитель группы информационных технологий _______________ Христенко В.А.

Приложение № 3

к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважины У-5 месторождения Восточное Урихтау»

Технические условия по разделу «Автодороги» проекта 

1. Автодорогу запроектировать согласно техническим нормам СП РК3.03-122–2013 и СН 3.03-22-2013, однополосную, с использованием геоматериалов, шириной проезжей части 4,5м.
2. В местах пересечений автодороги с существующими и проектными подземными коммуникациями, запроектировать дорожные плиты.

3. Проектную схему автодороги согласовать с Заказчиком. 
Начальник ОКС                                              Есказиев А.

Приложение № 4

к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважин У-5 месторождения Восточное Урихтау»
      Технические условия по разделу АСУТП (АСНГ)

В разделе АСУТП проекта предусмотреть:

1. Дистанционный/местный контроль всех технологических параметров по согласованию с заказчиком.

2. Дистанционный/местный контроль состояния и управление исполнительными механизмами по согласованию с заказчиком.

3. Контрольно-измерительные приборы и автоматика (далее- КИПиА) должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан (ГСИ РК); 

4. В целях унификации, в ходе разработки проекта все средства автоматизации (КИПиА, ПЛК, приводы и др.) согласовать и применять аналогичные уже используемым на объектах Заказчика.

            5. Обеспечить интеграцию локальной системы управления (ЛСУ) скважины на АРМ оператора ДНС (РСУ); 

6. Полевое оборудование, эксплуатирующийся во взрывоопасных зонах, должно соответствовать взрывобезопасному исполнению;

           7. Оборудование должно обеспечивать работоспособность в соответствующих климатических условиях;

          8.  В целях унификации шкаф ПЛК ТМ проектировать на базе SIEMENS CPU 1214C DC/DC/DC. Предусмотреть резервный источник питания для шкафа ПЛК ТМ.

9. Предусмотреть ЗИП на шкаф ПЛК ТМ и КИПиА. В ЗИП обязательно предусмотреть контроллер для СУФА (по согласованию с заказчиком). 

          10. В ходе разработки проекта Проектировщик до утверждения проектных решений согласовать все решения с Заказчиком.

Ведущий инженер АСУТП                          Балгалиев Р.Д.

Приложение № 5

к заданию на проектирование объекта

«Обустройство скважины У-5 месторождения Восточное Урихтау»

Технические условия

По разделу «Газоснабжение» проекта

" Обустройство газовой скважины У-5 месторождения Урихтау (Горизонт КТ-1)"

19. Газоснабжение УН скважины У-5 принять от проектируемого подземного газопровода топливного газа П/Э 63Г;

20. Проектом предусмотреть подземный газопровод из полиэтиленовых труб от проектируемого подземного газопровода топливного газа  УН 63Г на УН У-5;

21. Давление в точке подключения 0,3 Мпа.

22. Диаметр газопровода решить проектом.

23. Применение труб, материалов, оборудования в строгом соответствии с требованием ГОСТ, СНиП и других нормативных документов.

24. При пересечении проектных и существующих автодорог предусмотреть кожуха (футляр).

25. В помещениях, где установлены газоиспользующие оборудования предусмотреть систему аварийного отключение газа с сигнализатором загазованности в соответствии с СН РК 4,03-01-2011, СП РК 4.03–101-2013.

26. Предусмотреть отключающее устройство на отводе у места врезки.

27. Установку газопотребляющего оборудования, соответствующего требованиям ГОСТ, «Требования по безопасности объектов систем газоснабжения».

          Начальник отдела 

          по управлению газовым хозяйством                                            Сулейменов Д.М.
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