
Приложение №2 
к Договору №    
        от «___» _______________2026 г.


Техническая спецификация
[bookmark: _Hlk203982873]на закуп «Работы по ремонту/модернизации кранов/клапанов и аналогичной запорно регулировочной арматуры  (Работа по ремонту и испытания  шиберной задвижки,   предохранительного клапана (СППК) фонтанной арматуры на давление 350-700 атм»   
	№
	Содержимое 
	Объем работы

	1
	Наименование закупаемых товаров/работ/услуг

	Работы по ремонту/модернизации кранов/клапанов и аналогичной запорно-регулировочной арматуры  (Работа по ремонту и испытания шиберной задвижки,   предохранительного клапана (СППК) фонтанной арматуры на давление 350-700 атм. 

	3
	Место выполнения работ

	Промышленная база ТОО «Урихтау Оперейтинг» расположенная на территории Мугалжарского района Актюбинской области Республики Казахстан в 215 км к югу от города Актобе.

	4
	Требуемые сроки (график) выполнения работ
	2.Срок выполнение работ 60 календарных дней после получения письменного уведомления от заказчика о начале выполнение работ.

	5
	Объемы выполняемых работ
	1. СППК: Ревизия, СППК в количестве 27 шт.
· Полный перечень СППК указан в Приложение №1 технической спецификации ТС 
· Примечание параметры Р (давление) установочное и Р (давление) полного открытия могут меняться.
Ревизия клапана включает в себя: разборка, очистка, по необходимости замена изношенных деталей, притирка золотника и седла, сборка и регулировка, тарировка.
2. Ревизия шиберных задвижек ДУ (диаметр условный) 50/ Ру (давление условное) 700 атм- 2 шт.
1. Ревизия задвижки включает в себя: разборка, очистка, промывка, по необходимости замена изношенных деталей, смазка подшипников, сборка.
2. Испытание на прочность и герметичность затвора в пределах 350–700 атм.;
3. Заполнение корпуса смазкой «Арматол»;
4. Покраска.
3. Ревизия шиберных задвижек ДУ (диаметр условный) 65/ Ру (давление условное) 700 атм- 4 шт.
1. Ревизия задвижки включает в себя: разборка, очистка, промывка, по необходимости замена изношенных деталей, смазка подшипников, сборка.
2. Испытание на прочность и герметичность затвора в пределах 350–700 атм.;
3. Заполнение корпуса смазкой «Арматол»;
4. Покраска.
4. Ревизия шиберных задвижек ДУ (диаметр условный) 80/ Ру (давление условное) 700 атм- 8 шт.
1. Ревизия задвижки включает в себя: разборка, очистка, промывка, по необходимости замена изношенных деталей, смазка подшипников, сборка.
2. Испытание на прочность и герметичность затвора в пределах 350–700 атм.;
3. Заполнение корпуса смазкой «Арматол»;
4. Покраска.

5. Транспортировку СППК, и ревизию всех задвижек с базы ТОО Урихтау Оперейтинг и до базы и обратно производит Подрядчик за свой счет.


	6
	Стандарты и нормативно-технические документы
	· ГОСТ 122085–2017 Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности.
· Межгосударственный стандарт ГОСТ 13846–2003 Арматура фонтанная и нагнетательная.

	7
	Требования к персоналу, лицензиям и аттестациям Подрядчика
	· Наличие обученного и аттестованного персонала, участвующего в процессе работ:
1.  Инженер механик - 1ед .
2. Слесарь-ремонтник 6 разряда 4 ед.
3. Токарь 6 разряда – 1 ед. 

Наличие методики проведения:
· Тарирования СППК;
· Гидравлического испытания.

	8
	Требования к технической документации.     
	
По результатам проведения Работ Подрядчик должен предоставить Заказчику:
· Акт ревизии СППК;
· Акт и протокол пневматического испытания и настройки СППК;
· Акт ревизии шиберной задвижки;
· Акт гидравлического испытания шиберной задвижки;


	9
	Требования к качеству работ
	· Подрядчик несет ответственность за качественное и своевременное выполнение ремонтных работ;
· Подрядчик должен строго соблюдать технологии при выполнении работ.




10. Требования к потенциальному исполнителю (поставщику):


10.1. Требования о наличии у потенциальных поставщиков специалистов, обладающих квалификацией и/или опытом работы в области, соответствующей предмету закупок

10.1.1. Потенциальный поставщик должен иметь следующих специалистов:

	Специалисты, обладающие квалификацией и/или опытом работы  
	Документы, подтверждающие квалификацию и/или опыт работы специалистов
	Количество 
	Опыт работы (лет)

	Инженер-механик или бакалавр 
	Для подтверждения квалификации необходимо приложить копию диплома о высшем техническом образовании по специальности «Нефтегазовое дело».
Для подтверждения опыта работы необходимо предоставить копии трудовой книжки, трудового договора и выписки из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), подтверждающих соответствующий стаж работы.
	


1
	


3

	Токарь 6 разряда
	Для подтверждения квалификации необходимо приложить удостоверение или свидетельство по специальности токарь-6 разряда. 
Для подтверждения опыта работы необходимо предоставить копии трудовой книжки, трудового договора и выписки из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), подтверждающих соответствующий стаж работы.
	


1
	       

        
        3

	Слесарь-ремонтник   6 разряда
	Для подтверждения квалификации необходимо приложить удостоверение или свидетельство по специальности слесарь-ремонтник 6 разряда. 
Для подтверждения опыта работы необходимо предоставить копии трудовой книжки, трудового договора и выписки из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), подтверждающих соответствующий стаж работы.
	


4
	


3
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Директор по производству 					Директор
ТОО «Урихтау Оперейтинг»					 
_____________Кулжанов Ж.М. 					 
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№  Содержимое   Объем работы  

1  Наименование  закупаемых  товаров/работ/услуг    Работы по ремонту/модернизации кранов/клапанов и  аналогичной запорно - регулировочной  арматуры   (Работа по ремонту и  испытания шиберной   задвижки,   предохранительного клапана (СППК)  фонтанной арматуры на давление 350 - 700 атм.   

3  Место выполнения  работ    Промышленная база ТОО «Урихтау Оперейтинг»  расположенная на   территории Мугалжарского района  Актюбинской области Республики Казахстан в 215  км  к   югу от города Актобе.  

4  Требуемые сроки  (график) выполнения  работ  2. Срок выполнение работ 60 календарных дней после  получения письменного уведомления от заказчика о  начале выполнение работ.  

5  Объемы выполняемых  работ  1.  СППК:   Ревизия , СППК   в количестве  27   шт .      П олный перечень СППК указан в Приложение  №1  технической спецификации  ТС       П римечание  параметры  Р   ( давление)  установочное  и   Р   (давление)   пол ного   откр ытия  могут   меняться .   Ревизия  клапана   вклю чает в себя: разборка, очистка,  по  необходимости замена изношенных  деталей,  притирка   золотника и  седла, сборка   и регулировка,  тарировка.   2.  Ревизия   ш иберн ых   задвиж е к   ДУ   (диаметр  условный)  50 /   Р у   (давление  условное) 700   а тм -   2   шт .   1.   Ревизия задвижки включает в себя: разборка,  очистка, промывка, по необходимости замена  изношенных деталей, смазка   подшипников,  сборка.   2.   Испытание на прочность и герметичность   затвора  в пределах  350 – 700 ат м . ;   3.   Заполнение корпуса смазкой «Арматол»;   4.   Покраска.   3 . Ревизия шиберных задвижек ДУ   (диаметр  условный)  65/ Р у   (давление  условное) 700   а тм -   4   шт .   1.   Ревизия задвижки включает в себя: разборка,  очистка, промывка, по необходимости замена  изношенных деталей, смазка подшипников,  сборка.  

